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Einleitung

Das vorliegende Kompendium ,,Grundsédtze der Pravention® bietet den Unternehmen ein Werkzeug, um die grundlegenden
Themen der Pravention umfassend abdecken zu kénnen. Es beinhaltet die DGUV Vorschrift 1 ,,Grundsdtze der Pravention®, die
DGUV Regel 100-001 ,,Grundsédtze der Pravention* sowie zusatzliche Erlduterungen.

Mit der Unfallverhiitungsvorschrift DGUV Vorschrift 1 werden grundsatzliche Vorgaben fiir die Organisation des betrieblichen
Arbeitsschutzes als verbindliche Pflichten festgelegt. Adressaten sind Unternehmer und Versicherte.

Die DGUV Regel 100-001 konkretisiert die DGUV Vorschrift 1. Sie erldutert, mit welchen organisatorischen PraventionsmaBnah-
men Pflichten zur Verhiitung von Arbeitsunféillen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren erfiillt werden
kdonnen. Dariiber hinaus biindelt sie Erfahrungswissen aus der Praventionsarbeit der UV-Trager.

Regeln sind fachliche Empfehlungen zur Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheit. Sie haben einen hohen Praxishezug
und Erkenntniswert, werden von den beteiligten Kreisen mehrheitlich fiir erforderlich gehalten und kdnnen deshalb als geeig-
nete Richtschnur fiir das betriebliche Praventionshandeln herangezogen werden.

Konkretisierungen sind den Bestimmungstexten der Unfallverhiitungsvorschrift, die im Fettdruck erfolgen, unmittelbar nach-
geordnet. Erfolgt eine Konkretisierung unmittelbar nach der Paragrapheniiberschrift, gilt diese fiir den gesamten Paragraphen.

Die zusatzlichen Erlduterungen stellen den dritten Teil dieses Kompendiums dar. Sie ergdanzen die Vorschrift und die Regel um
branchenorientierte Erlduterungen, die im Text grau gedruckt sind.

Zur besseren Lesbarkeit wird eine einheitliche Bezeichnung fiir die mannliche und weibliche Form verwendet.



1 Allgemeine Vorschriften

1.1 § 1 Geltungsbereich von Unfallverhiitungsvorschriften

1.1.1 (1) Unfallverhiitungsvorschriften gelten fiir Unternehmer und Versicherte; sie gelten auch
fiir Unternehmer und Beschiftigte von auslandischen Unternehmen, die eine Tatigkeit im Inland ausiiben,
¢ ohne einem Unfallversicherungstrager anzugehoren;
¢ soweit in dem oder fiir das Unternehmen Versicherte tétig werden, fiir die ein anderer Unfallversiche-
rungstrager zustandig ist.

Einbeziehung auslandischer Unternehmer und Beschaftigter

Mit der Einbeziehung ausldandischer Unternehmer und Beschaftigter wird der Geltungsbereich von Unfallverhiitungsvorschriften
aufPersonen ausgedehnt, die nicht zu den Mitgliedern und Versicherten der deutschen Unfallversicherungstrager zahlen. Dies
geschieht, weil die hier genannten ausldandischen Personen mit den deutschen Versicherten gemeinsam in einer Betriebsstatte
oder an Arbeitsplatzen, z. B. auf Baustellen, tdtig werden. Der Schutz der Versicherten macht es erforderlich, dass auch diese
Personen die Vorschriften tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, insbesondere bei der Verwendung von Ein-
richtungen, Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen, einhalten.

Siehe § 16 SGB VII.

Dies bedeutet auch, dass die Aufsichtspersonen der Unfallversicherungstrager gegeniiber auslandischen Unternehmern und
Beschéftigten Anordnungen erlassen kénnen.

Geltungsbereiche von Vorschriften

Beim Einsatz eines Versicherten in einem Unternehmen, das bei einem anderen Unfallversicherungstrager Mitglied ist, gelten
fur den Versicherten gegebenenfalls zuséatzliche Unfallverhiitungsvorschriften des anderen Unfallversicherungstragers. Dies
schliet auch die auf der Grundlage der Anlage 1 der DGUV Vorschrift 1 des anderen Unfallversicherungstragers angewendeten
staatlichen Vorschriften mit ein.

Siehe Abschnitt 2.5

Beispiel: Ein Krankenhaus beauftragt ein Unternehmen der Metallbearbeitung, im Operationsbereich Wartungsarbeiten durchzufiih-
ren. Fiir den Operationsbereich gelten in diesem Fall andere staatliche Vorschriften (z. B. die Biostoffverordnung) als fiir den Metall-
betrieb. Nach § 1 der DGUV Vorschrift 1 hat der Metallbetrieb die Vorschriften, die fiir das Krankenhaus gelten, ebenfalls zu beachten.

Zum Geltungsbereich der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundséatze der Pravention® (DGUV Vorschrift 1) siehe Erlduterungen zu
Ziffer 2.1.1

1.1.2 (2) Fiir Unternehmer mit Versicherten nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b Sozialgesetzbuch Siebtes
Buch (SGB VII) gilt diese Unfallverhiitungsvorschrift nur, soweit nicht der innere Schulbereich betroffen ist.

Fiir den inneren Schulbereich, d.h. die inhaltliche und methodische Gestaltung sowie die Organisation des Unterrichts und
den Schulbetrieb, finden die Regelungen der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsétze der Pravention* keine Anwendung. Viel-
mehrist nach § 21 Absatz 2 Satz 2 SGB VIl der Schulhoheitstrager in seinem Zustandigkeitsbereich verpflichtet, im Benehmen
mit dem fiir die Versicherten nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b SGB VIl zustdandigen Unfallversicherungstrager eigene
Regelungen fiir den inneren Schulbereich zu treffen. Unfallversicherungstrager und Schulhoheitstrager haben demnach nach
§ 21 Absatz 2 Satz 2 SGB VIl eine gemeinsam zu erfiillende Praventionsverantwortung.



2 Pflichten des Unternehmers

2.1 § 2 Grundpflichten des Unternehmers

2.1.1 (1) Der Unternehmer hat die erforderlichen MaBnahmen zur Verhiitung von Arbeitsunfillen, Berufskrank-
heiten und arbeitshedingten Gesundheitsgefahren sowie fiir eine wirksame Erste Hilfe zu treffen. Die zu
treffenden MaBnahmen sind inshesondere in staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Anlage 1), dieser Un-
fallverhiitungsvorschrift und in weiteren Unfallverhiitungsvorschriften ndher bestimmt. Die in staatlichem
Recht bestimmten MaBinahmen gelten auch zum Schutz von Versicherten, die keine Beschaftigten sind.

Maf3nahmen des Arbeitsschutzes

Der Unternehmer, auch der auslandische Unternehmer, ist umfassend verantwortlich, alle erforderlichen Mainahmen des Ar-
beitsschutzes zu treffen. Hierbei hat er die erforderlichen MaBnahmen den einschlagigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften
und den Unfallverhiitungsvorschriften zu entnehmen. In Anlage 1 der DGUV Vorschrift 1 sind beispielhaft staatliche Arbeits-
schutzvorschriften aufgelistet.

Die erforderlichen MaBnahmen ergeben sich aus der vom Unternehmer vorzunehmenden Gefahrdungsbeurteilung (§ 3)*.

Erlduterung fiir nichtstationdre Arbeitsplatze

DerUnternehmer istinsbesondere bei nichtstationdren Arbeitspldtzen gehalten, die in Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften festge-
legten Ma3nahmen, deren Nichtbeachtung wegen der besonderen Gefdhrdungen derVersicherten einen buRgeldbewehrten Tatbestand erfilllen,
von Anfang an einzubeziehen. Beziiglich der Erforderlichkeit der Mafinahmen hat der Unternehmer nur die dort genannten Spielraume. Hierzu
gehdren namentlich die in § 74 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Bauarbeiten* (DGUV Vorschrift 38; bisher BGV C22) genannten Bestimmungen.

Es wird empfohlen, in allen Fragen der Pravention mit der Personal- oder Betriebsvertretung vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.
Entsendet der Unternehmer seine Versicherten zu Arbeiten ins Ausland, hat erim Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung auch
zu priifen, welche Arbeitsschutzvorschriften dort einzuhalten sind und — davon abhéngig — in welchem Umfang die deutschen
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und Unfallverhiitungsvorschriften anzuwenden sind.

Anlage 1 (zu § 2 Absatz 1) der DGUV Vorschrift 1 lautet:

»Staatliche Arbeitsschutzvorschriften, in denen vom Unternehmer zur Verhiitung von Arbeitsunfillen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu treffende Manahmen ndher bestimmt sind, sind — in ihrer jeweils giiltigen Fassung —
insbesondere:

— Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),

— Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV),

— Baustellenverordnung,

- Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)
(Anmerkung: Mit Ubernahme der Regelungsinhalte in die Arbeitsstittenverordnung ist die
Bildschirmarbeitsverordnung am 3. Dezember 2016 aufier Kraft getreten),

— Biostoffverordnung (BioStoffV),

— Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),

- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),

— L&drm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LdrmVibrationsArbSchV)

- Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV),

— PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV),

— Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV),

— Verordnung zum Schutz der Beschéftigten vor Gefahrdungen durch kiinstliche optische Strahlung (0StrV).



Pflichten des Unternehmers

Die vorstehende Auflistung ist nicht abschlieend.

Der gesetzliche Auftrag der Unfallversicherungstrager zur Verhiitung von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren gilt auch fiir Unternehmer und Versicherte, die nicht unmittelbar durch die Anwendungsbereiche der
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften erfasst sind.*

Geltungsbereich der DGUV Vorschrift 1 — Inbezugnahme staatlichen Rechts

Wahrend das staatliche Arbeitsschutzrecht (ausschlieBlich) der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der ,,Beschéftigten
bei der Arbeit“ dient und den ,,Arbeitgeber” verpflichtet (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG), gelten Unfallver-
hutungsvorschriften fiir ,,Unternehmer* und ,Versicherte“ (weiter Geltungsbereich, § 1 der DGUV Vorschrift 1). Kinder, Schii-
ler und Studierende wahrend des Besuchs der Einrichtung sowie ehrenamtlich Tatige etc. werden zwar als ,Versicherte* vom
Schutzbereich des Rechts der Unfallversicherung (SGB VII) erfasst, nicht jedoch in den Geltungsbereich des staatlichen Ar-
beitsschutzrechts einbezogen.

Die Ermédchtigungsgrundlage des § 15 Absatz 1 SGB VIl bietet jedoch grundsatzlich die Moglichkeit, die in staatlichen Arbeits-
schutzvorschriften geregelten Sachverhalte zum Gegenstand von Unfallverhiitungsvorschriften zu machen. Hiervon wurde in
§ 2 der DGUV Vorschrift 1 durch den Verweis auf staatliche Arbeitsschutzvorschriften Gebrauch gemacht. Dieser ermoglicht es,
Doppelregelungen im staatlichen und im UVT-Recht zu vermeiden. Aufgrund des weiten Geltungsbereiches der Unfallverhii-
tungsvorschriften (UVV) werden zudem die in Bezug genommenen Inhalte des staatlichen Arbeitsschutzrechtes nicht nurim
Hinblick auf die Beschaftigten, sondern vielmehr — tiber den ,,Umweg* der UVV — auf alle tibrigen Versicherten (§ 2 Nummer 2 ff.
SGB VII) ausgedehnt. Damit werden die sich aus staatlichem Arbeitsschutzrecht ergebenden Pflichten tiber die Beschéftigten
hinaus auch im Hinblick auf alle anderen Versichertengruppen zu Unternehmerpflichten. Auf diese Weise wird vermieden, in
einer Vielzahl von UVVen dem staatlichen Recht moglicherweise nahezu identische Regelungen fiir die tibrigen Versicherten-
gruppen (liber die ,,Beschéftigten hinaus) treffen zu miissen. Ziel dieser generellen Anwendung staatlichen Rechts ist letzt-
endlich, Regelungsliicken zu vermeiden, d.h. alle Versicherten unterliegen — sofern nicht spezielle Regelungen fiir bestimmte
Versichertengruppen, z.B. im Bereich der Feuerwehren, bestehen — grundsatzlich denselben Rechtsvorschriften.

2.1.2 (2) Der Unternehmer hat bei den MaBnahmen nach Absatz 1 von den allgemeinen Grundséitzen nach § 4
Arbeitsschutzgesetz auszugehen und dabei vorrangig das staatliche Regelwerk sowie das Regelwerk der
Unfallversicherungstrager heranzuziehen.

Allgemeine Grundsdtze des Arbeitsschutzes

Die allgemeinen Grundsatze des Arbeitsschutzes im Sinne des § 4 Arbeitsschutzgesetz sind:

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefdahrdung fiir Leben und Gesundheit moglichst vermieden und die verbleibende
Gefahrdung moglichst gering gehalten wird,

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekdampfen,

3. beiden MaBnahmen sind der Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissen-

schaftliche Erkenntnisse zu beriicksichtigen,

MaBnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehun-

gen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu verkniipfen,

individuelle SchutzmaBBnahmen sind nachrangig zu anderen MaRnahmen,

spezielle Gefahren fiir besonders schutzbediirftige Beschaftigtengruppen sind zu beriicksichtigen,

den Beschéftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen,

mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind nur zuldssig, wenn dies aus biologischen

Griinden zwingend geboten ist.

&
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Pflichten des Unternehmers

Hilfen zum Erreichen von Schutzzielen

Staatliche Arbeitsschutzvorschriften und Unfallverhiitungsvorschriften verpflichten den Unternehmer dazu, MaBnahmen zu er-
greifen, mit denen ein bestimmtes Schutzziel erreicht werden soll, geben aber keine detaillierten Vorgaben fiir diese Mafinah-
men. Als Hilfestellung zur sachgerechten Ausfiillung des ihm erdffneten Spielraums soll der Unternehmer Regeln heranziehen,
die entweder von staatlich beauftragten Ausschiissen odervon den Fachbereichen der DGUV erstellt worden sind. Eine solche
Unterstiitzungsfunktion fiir die Auswahl sachgerechter PraventionsmaBBnahmen kommt den Regeln der Unfallversicherungstra-
ger auch fiir den Fall zu, dass es fiir die Losung einer bestimmten Gefahrdungssituation (noch) keine staatlichen Arbeitsschutz-
vorschriften und keine speziellen Unfallverhiitungsvorschriften, sondern nur die allgemeine Unternehmerpflicht nach Absatz
1 Satz 1 der DGUV Vorschrift 1 gibt.

Mit dem Begriff ,heranziehen® wird klargestellt, dass der Unternehmer das Regelwerk bei der Planung seiner Manahmen des
Arbeitsschutzes zu beriicksichtigen hat.

Das Regelwerk gibt dem Unternehmer somit eine Orientierungshilfe, die ihm die Erfiillung seiner Pflichten im Arbeitsschutz
erleichtert. Anders als eine Vorschrift muss er das Regelwerk im Einzelfall aber nicht zwingend befolgen. Er darfin eigener Ver-
antwortung auch MaBnahmen auswahlen, die er zur Erfiillung seiner Pflichten fiir geeignet halt und die den gleichen Stand der
Sicherheit gewdhrleisten. Beachtet der Unternehmer die im Regelwerk aufgefiihrten Mafnahmen, kann er davon ausgehen,
dass er damit geeignete Mafsnahmen zur Verhiitung von Arbeitsunféllen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingter Gesundheits-
gefahren getroffen hat.

2.1.3 (3) Der Unternehmer hat die Manahmen nach Absatz 1 entsprechend den Bestimmungen des § 3 Absatz 1
Sdtze 2 und 3 und Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zu planen, zu organisieren, durchzufiihren und erforder-
lichenfalls an veranderte Gegebenheiten anzupassen.

2.1.4 (4) Der Unternehmer darf keine sicherheitswidrigen Weisungen erteilen.
Mit dieser Bestimmung wird in die DGUV Vorschrift 1 eine dem § 15 entsprechende Pflicht des Unternehmers aufgenommen,
keine sicherheitswidrigen Weisungen zu erteilen. In § 15 der DGUV Vorschrift 1 ist die Pflicht des Versicherten geregelt, keine

sicherheitswidrigen Weisungen zu befolgen.

2.1.5 (5) Kosten fiir MaBnahmen nach dieser Unfallverhiitungsvorschrift und den fiir ihn sonst geltenden
Unfallverhiitungsvorschriften darf der Unternehmer nicht den Versicherten auferlegen.

Die Kosten fiir ArbeitsschutzmaBnahmen tragt nach § 3 Abs. 3 Arbeitsschutzgesetz der Unternehmer.

Zu diesen Malnahmen gehdren z. B. die Bereitstellung von personlichen Schutzausriistungen, deren Pflege, Wartung, Priifung
und die besondere Unterweisung, gegebenenfalls mit Ubung.

2.2 § 3 Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Dokumentation, Auskunftspflichten

2.2.1 (1) Der Unternehmer hat durch eine Beurteilung der fiir die Versicherten mit ihrer Arbeit verbundenen
Gefdahrdungen entsprechend § 5 Absatz 2 und 3 Arbeitsschutzgesetz zu ermitteln, welche Malnahmen
nach § 2 Absatz 1 erforderlich sind.

Begriff ,,Arbeit“
Der Begriff der ,,Arbeit“ ist nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG 46, 244,B 2 U 9/10 R, UVR 9/2011) wie
folgt definiert: ,,Arbeit ist der zweckgerichtete Einsatz der eigenen — korperlichen oder geistigen — Kréfte, die wirtschaftlich nach

derVerkehrsanschauung als Arbeit gewertet werden kann. Dabei ist wirtschaftlich nicht im Sinne von erwerbswirtschaftlich zu
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Pflichten des Unternehmers

verstehen. Vielmehr geniigt jede Tatigkeit, die der Befriedigung eines fremden — materiellen oder geistigen — Bediirfnisses und
nicht nur einem eigenniitzigen Zweck dient. Auch eine Tatigkeit aus ideellen Griinden kann einen wirtschaftlichen Wert haben.“

Gefdahrdungsbeurteilung

Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschéftigten zu gewéhrleis-
ten und Verbesserungen anzustreben. Der erste wichtige Schritt hierbei ist die Gefadhrdungsbeurteilung.

Gefdhrdungsbeurteilung ist ein Prozess zur Ermittlung von Gefahrdungen und zur Bewertung der damit verbundenen Risiken.

Die Beurteilung der Gefdhrdungen ist die Voraussetzung fiir das Ergreifen von wirksamen und betriebsbezogenen Arbeitsschutz-
mafinahmen. Welche konkreten SchutzmaBnahmen im Betrieb erforderlich sind, ist durch eine Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen festzustellen. Die Gefahrdungsbeurteilung ist auch die Grundlage fiir die Festlegung der Rangfolge der zu ergreifenden
MaBnahmen.

Die Gefdhrdungsbeurteilung besteht aus:

— Einer systematischen Feststellung und Bewertung von relevanten Gefadhrdungen
und

— derAbleitung entsprechender Manahmen.

Die aus der Gefadhrdungsbeurteilung abgeleiteten Manahmen sind auf ihre Wirksamkeit hin zu tiberpriifen und gegebenenfalls
an sich andernde Gegebenheiten anzupassen.

Die nachfolgende, nicht abschlieBende Darstellung gibt eine systematische Ubersicht iber mégliche in der Praxis ermittelte
einschlagige Gefahrdungsfaktoren.

Ubersicht der Gefihrdungsfaktoren

1. Mechanische Gefdhrdungen

1.1 ungeschiitzt bewegte Maschinenteile

1.2 Teile mit gefdhrlichen Oberflachen

1.3 bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
1.4 unkontrolliert bewegte Teile

1.5 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken

1.6 Absturz

1.7 Wt

2. Elektrische Gefdhrdungen

2.1 Elektrischer Schlag
2.2 Lichtbogen
2.3 Elektrostatische Aufladungen

2.4 Wt

3. Gefahrstoffe

3.1 Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Fliissigkeiten, Feuchtarbeit)

3.2 Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dampfe, Nebel, Stdube einschl. Rauche)

3.3 Verschlucken von Gefahrstoffen

3.4 physikalisch-chemische Gefdahrdungen (z. B. Brand und Explosionsgefdhrdungen, unkontrollierte chem. Reaktionen)
3.5 ot

10
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4, Biologische Arbeitsstoffe

4.1 Infektionsgefahrdung durch pathogene Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Viren, Pilze)
4.2 sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen

4.3 !

5. Brand und Explosionsgefdhrdungen

5.1 brennbare Feststoffe, Fliissigkeiten, Gase

5.2 explosionsfahige Atmosphare

5.3 Explosivstoffe

5.4 .

6. Thermische Gefdhrdungen

6.1 heiBe Medien/Oberflichen
6.2 kalte Medien/Oberflichen

6.3 e

7. Gefdhrdung durch spezielle physikalische Einwirkungen
7.1 Larm

7.2 Ultraschall, Infraschall

7.3 Ganzkdrpervibrationen

7.4 Hand-Arm-Vibrationen

7.5 Optische Strahlung (z. B. Infrarote Strahlung (IR), ultraviolette Strahlung (UV), Laserstrahlung)

7.6 lonisierende Strahlung (z. B. Rontgenstrahlen, Gammastrahlung, Teilchenstrahlung (Alpha-, Beta- und
Neutronenstrahlung))

7.7 Elektromagnetische Felder

7.8 Unter- oder Uberdruck

7.9 ol

8. Gefdahrdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
8.1 Klima (z. B. Hitze, Kalte, unzureichende Liiftung)
8.2 Beleuchtung, Licht

8.3 Ersticken (z. B. durch sauerstoffreduzierte Atmosphare), Ertrinken
8.4 Unzureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
8.5 Unzureichende Bewegungsflache am Arbeitsplatz, ungiinstige Anordnung des
Arbeitsplatzes, unzureichende Pausen-, Sanitarrdume
8.6 ot
9. Physische Belastung/ Arbeitsschwere
9.1 Schwere dynamische Arbeit (z. B. manuelle Handhabung von Lasten)

9.2 Einseitige dynamische Arbeit, Kérperbewegung (z. B. hdufig wiederholte Bewegungen)
9.3 Haltungsarbeit (Zwangshaltung), Haltearbeit

9.4 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit

9.5 e

10. Psychische Faktoren

10.1 Ungeniigend gestaltete Arbeitsaufgabe (z. B. iiberwiegende Routineaufgaben, Uber- / Unterforderung)

10.2 Ungentligend gestaltete Arbeitsorganisation (z. B. Arbeiten unter hohem Zeitdruck, wechselnde und/oder
lange Arbeitszeiten, hdufige Nachtarbeit, kein durchdachter Arbeitsablauf)

10.3 Ungeniigend gestaltete soziale Bedingungen (z. B. fehlende soziale Kontakte, ungiinstiges Fiihrungsverhalten,
Konflikte)

10.4 Ungenligend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen (z. B. Ldrm, Klima, rdumliche Enge,
unzureichende Wahrnehmung von Signalen und Prozessmerkmalen, unzureichende Softwaregestaltung)

10.5 Wt
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11. Sonstige Gefdhrdungen

11.1 durch Menschen (z. B. Uberfall)

11.2 durch Tiere (z. B. gebissen werden)

11.3 durch Pflanzen und pflanzliche Produkte (z. B. sensibilisierende und toxische Wirkungen)
11.4 ol

I Die Aufzdhlung ist nicht abschlieffend

Methoden der Gefdhrdungsbeurteilung

Spezielle Methoden oder Mittel zur Gefdahrdungsbeurteilung sind nicht vorgeschrieben. Einfache Methoden zur Feststellung von
Gefdahrdungen sind z. B. Betriebsbegehungen oder Auswertungen von Unfallereignissen und sonstigen Schadensereignissen.
Handelt es sich um Tatigkeiten oder Arbeitspldtze mit einem hohen oder komplexen Gefahrdungspotential, z. B. Arbeiten auf
hochgelegenen Arbeitspldtzen, Sprengarbeiten, Arbeiten in Kanalisationsanlagen, Feuerarbeiten in brand- und explosionsge-
fahrdeten Bereichen, ist eine umfangreichere Gefahrdungsbeurteilung erforderlich.

Gleichartige Tatigkeiten oder Arbeitsplatze, z. B. in Filialunternehmen, konnen vergleichbar beurteilt werden. Dabei ist es aus-
reichend, eine Tatigkeit oder einen Arbeitsplatz musterhaft zu beurteilen. Die Ergebnisse sind dann auf gleichartige Tatigkeiten
oder Arbeitspldtze tUibertragbar.

Bei einzelnen Abweichungen von musterhaft beurteilten Tatigkeiten oder Arbeitsplédtzen reicht es in der Regel aus, nur die Ab-
weichungen neu zu beurteilen.

Bei nicht stationdren Betrieben, z. B. Baustellen, ist es im Regelfall nicht ausreichend, nur eine einzige Gefahrdungsbeurtei-
lung zu erstellen ohne diese fiir den Einzelfall anzupassen. Hier unterscheiden sich die Arbeitsbedingungen z. B. durch andere
wechselnde Gegebenheiten oder unterschiedliche Arbeitsablaufe, so dass die Gefahrdungen sehr unterschiedlich sein kénnen.
In der Regel ist die Anwendbarkeit auf den neuen Arbeitsbereich von Fall zu Fall zu priifen. Gegebenenfalls ist die Gefahrdungs-
beurteilung an die sich verdndernden Bedingungen anzupassen. Ergdnzungen oder Anpassungen kénnen auch vor Ort, z. B.
durch Bauleiter auf Baustellen, vorgenommen werden.

Unterstiitzung bei der Gefdhrdungsbeurteilung
Hilfe bei der Gefahrdungsbeurteilung geben zum einen die Fachkrafte fiir Arbeitssicherheit und die Betriebsarzte. Zum ande-

ren kann zur Beratung der zustandige Unfallversicherungstrager oder die zustandige staatliche Arbeitsschutzbehdrde hinzu-
gezogen werden. Sie stellen auch verschiedene Handlungshilfen zur Verfligung, z. B. Arbeitsschutzkompendien, Checklisten.

Gefdahrdungsbeurteilung und Priifungen

Die Gefahrdungsbeurteilung liefert dem Unternehmer auch Hinweise tiber Art, Umfang und Fristen erforderlicher Priifungen an
Arbeitsmitteln und Einrichtungen.

Siehe auch § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung.
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2.2.2 (2) Der Unternehmer hat Gefihrdungsbeurteilungen insbesondere dann zu iiberpriifen, wenn sich die
betrieblichen Gegebenheiten hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz verandert haben.

Mégliche Anlasse fiir eine Uberpriifung der vorhandenen Gefahrdungsbeurteilung ergeben sich z. B.
— bei Neu- oder Umbau von Betriebsanlagen und Einrichtungen,

— bei Beschaffung oder Umriistung technischer Arbeitsmittel, z. B. Werkzeuge, Maschinen,

— bei Einflihrung von gesundheitsgefdhrdenden Arbeitsstoffen,

- bei Einfiihrung oder wesentlichen Anderungen von Arbeitsverfahren und -abliufen,

- bei Anderungen der Mitarbeiterstruktur,

— nach Arbeitsunféllen oder Beinaheunfillen,

— beiVerdacht auf Berufskrankheiten oder auf arbeitsbedingte Verursachung von Erkrankungen,

— beiAnderung der Vorschriften.

In einer Vielzahl von Fdllen wird es nur gelegentlich notwendig, die vorhandene Gefdhrdungsbeurteilung zu tiberpriifen. In man-
chen Bereichen wird hingegen eine regelmafiige Priifung unumganglich sein, z. B. im Baugewerbe auf Baustellen.

Hier kénnen sich erfahrungsgemas haufiger wesentliche Anderungen, z. B. beim Einsatz von Arbeitsmitteln oder Arbeitsabliu-
fe, ergeben. In solchen Fillen ist eine Uberpriifung der vorhandenen Gefidhrdungsermittlung erforderlich. Entsprechend den
Ergebnissen der Beurteilung muss gegebenenfalls eine Anpassung der Arbeitsschutzmafinahmen erfolgen.

2.2.3 (3) Der Unternehmer hat entsprechend § 6 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz das Ergebnis der Gefahrdungsbe-
urteilung nach Absatz 1, die von ihm festgelegten MaBnahmen und das Ergebnis ihrer Uberpriifung zu
dokumentieren.

Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung

Die Erflillung der Dokumentationspflicht ist nicht nur ein formaler Vorgang. Sie dient auch der Rechtssicherheit des Unterneh-
mers bzw. der verantwortlichen Personen. Im Schadensfall kann anhand der Dokumentation nachgewiesen werden, dass man
den Arbeitsschutzpflichten, insbesondere der Pflicht zur Gefahrdungsbeurteilung, nachgekommen ist. Die Dokumentation kann
als Hilfe zur Priifung der Wirksamkeit der getroffenen SchutzmaBnahmen herangezogen werden. Aufierdem ist die Dokumen-
tation eine hilfreiche Grundlage fiir die Unterrichtung/Unterweisung gegeniiber den Beschéftigten. Aus diesen Griinden ist die
Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung auch fiir Betriebe mit zehn oder weniger Beschéftigten sinnvoll und zu empfehlen;
dies entspricht auch dem europdischen Arbeitsschutzrecht. Die Anforderungen an eine Dokumentation sind fiir Unternehmen
mit zehn oder weniger Beschaftigten im Regelfall erfiillt, wenn der Unternehmer

— zur Durchfiihrung der Gefdahrdungsbeurteilung eine Hilfe zur Gefahrdungsbeurteilung nutzt, die der zustandige Unfall-
versicherungstrager oder die zustandige staatliche Arbeitsschutzbehorde zur Verfiigung stellt,

— an der Regelbetreuung teilnimmt und die ihn beratenden Fachkrafte fiir Arbeitssicherheit und Betriebsarzte ihm Unter-
lagen zur Gefdhrdungsbeurteilung tiberlassen
oder

— an einem alternativen Betreuungsmodell seines Unfallversicherungstrdgers teilnimmt und die im Rahmen dieses Mo-
dells vorgesehenen Instrumente fiir die Gefahrdungsbeurteilung anwendet.

Fiir die Dokumentation des Ergebnisses der Gefihrdungsbeurteilung, der festgelegten MaRnahmen und deren Uberpriifung ist
keine einheitliche Form vorgeschrieben. Zur Unterstiitzung halten die Unfallversicherungstrager Handlungshilfen zur Durchfiih-
rung der Dokumentation fiir den Unternehmer bereit.

Der Unternehmer ist verpflichtet, die Gefahrdungsbeurteilung zu dokumentieren. Kommt der Unternehmer dieser Pflicht nicht
(richtig, vollstdndig und rechtzeitig) nach, so kann dies nach staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, z.B. der Arbeitsstattenver-

ordnung, der Biostoffverordnung, der Gefahrstoffverordnung oder der Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung, den Tat-
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bestand einer Ordnungswidrigkeit erfiillen und mit einem Bufgeld geahndet werden (§ 25 Arbeitsschutzgesetz). Wer vorséatz-
lich gegen eine entsprechende staatliche Rechtsverordnung verstoft und dadurch Leben oder Gesundheit eines Versicherten
gefahrdet (§ 26 Nummer 2 Arbeitsschutzgesetz), macht sich strafbar.

2.2.4 (4) Der Unternehmer hat dem Unfallversicherungstréager alle Informationen iiber die im Betrieb getroffenen
MaBlnahmen des Arbeitsschutzes auf Wunsch zur Kenntnis zu geben.

2.2.5 (5) Fiir Personen, die in Unternehmen zur Hilfe bei Ungliicksféllen oder im Zivilschutz unentgeltlich tétig
werden, hat der Unternehmer, der fiir die vorgenannten Personen zustdndig ist, Malnahmen zu ergreifen,
die denen nach Absatz 1 bis 4 dieser Vorschrift gleichwertig sind.

Gleichwertige Mafinahmen sind solche, die den Zielen und Grundsatzen der nach dem Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebenen
Gefahrdungsbeurteilung, der Dokumentation der Ergebnisse der Gefihrdungsbeurteilung, der Uberpriifung der festgelegten
MaBnahmen sowie der Dokumentation {iber die getroffenen Mafsnahmen des Arbeitsschutzes entsprechen. Abweichungen, die
sich aus den besonderen Verhiltnissen bei den Unternehmen zur Hilfe bei Ungliicksfallen, z. B. den Freiwilligen Feuerwehren
oder den Rettungsdiensten, ergeben, sind méglich.

Bei den Unternehmen zur Hilfe bei Ungliicksféllen oder im Zivilschutz (z. B. Freiwilligen Feuerwehren, THW, Rettungsdiensten)
entsprechen die nach dem spezifischen Vorschriften- und Regelwerk der DGUV fiir diese Betriebsart und den Dienstvorschriften
zu ergreifenden MaBnahmen in der Regel den Mafinahmen, die infolge einer Gefahrdungsbeurteilung zu ergreifen waren. lhre
Beachtung erfiillt daher im Allgemeinen die Gleichwertigkeit im Sinne des § 3 Abs. 5 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grund-
satze der Pravention“ (DGUV Vorschrift 1). Anstatt einer Dokumentation geniigt die Kenntnisnahmemaoglichkeit des fiir diese
Betriebsart spezifischen Regelwerks der DGUV und der Dienstvorschriften fiir die Betroffenen. Durchzufiihren ist eine Gefdhr-
dungsbeurteilung insbesondere dann, wenn keine Regelungen durch das Regelwerk der DGUV bzw. Dienstvorschriften bestehen
oder soweit Gefahrdungen nicht Gegenstand des Regelwerks der DGUV oder von Dienstvorschriften sind. Fiir die Dokumentati-
on geniigt die Kenntnisnahmem@glichkeit der Feuerwehrdienstvorschrift. Im Ubrigen sind Form und Inhalt der Dokumentation
den Erfordernissen und Moglichkeiten des Betriebes entsprechend auszugestalten. Einzelheiten der Dokumentation konnen
mit dem zustandigen Unfallversicherungstrager abgestimmt werden.

2.3 § 4 Unterweisung der Versicherten

2.3.1 (1) Der Unternehmer hat die Versicherten iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, insbeson-
dere iiber die mit ihrer Arbeit verbundenen Gefdhrdungen und die Ma3nahmen zu ihrer Verhiitung, entspre-
chend § 12 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz sowie bei einer Arbeitnehmeriiberlassung entsprechend
§ 12 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zu unterweisen; die Unterweisung muss erforderlichenfalls wiederholt
werden, mindestens aber einmal jahrlich erfolgen; sie muss dokumentiert werden.

Damit Versicherte Sicherheits- und Gesundheitsgefahrdungen erkennen und entsprechend den vorgesehenen Mafnahmen
auch handeln kénnen, miissen sie auf ihre individuelle Arbeits- und Tatigkeitssituation zugeschnittene Informationen, Erldu-
terungen und Anweisungen bekommen. Die Unterweisung ist ein wichtiges Instrument, um Versicherten zu erméglichen, sich
sicherheits- und gesundheitsgerecht zu verhalten. Ein ausschlieBliches Selbststudium der Versicherten ist zur Unterweisung in
der Regel nicht ausreichend. Die miindliche Unterweisung hat in verstandlicher Form und Sprache stattzufinden.
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Bedeutung der Unterweisung

Mit der Unterweisung gibt der Unternehmer den Versicherten konkrete auf den Arbeitsplatz oder die Arbeitsaufgabe ausgerich-
tete Erlduterung und Anweisung beziiglich der sicheren und gesundheitsgerechten Ausfiihrung ihrer Tatigkeiten. Die Unterwei-
sung bezweckt, dass die Versicherten die vorgesehenen MaRnahmen kennen und anwenden kénnen, die der Unternehmerim
Zuge seiner Gefdhrdungsbeurteilung ermittelt hat, um die mit den Tatigkeiten verbundenen Gefdhrdungen fiir Sicherheit und
Gesundheit zu kompensieren. Daraus wird deutlich, dass die Versicherten auf ihre individuelle Arbeits- und Tatigkeitssituation
zugeschnittene Informationen, Erlduterungen und Anweisungen bekommen miissen. Art und Weise sowie der Umfang einer
Unterweisung miissen in einem angemessenen Verhaltnis zur vorhandenen Gefdhrdungssituation und der Qualifikation der
Versicherten stehen.

Unterweisungsanldsse

Anlasse fiir eine Unterweisung sind z. B.

— Aufnahme einer Tatigkeit,

— Zuweisung einer anderen Tatigkeit,

— Veranderungen im Aufgabenbereich,

— Veranderungen in den Arbeitsablaufen,

— Einfiihrung neuer Arbeitsmittel, neuer Technologien oder neuer Arbeitsstoffe,
- neue Erkenntnisse nach der Uberarbeitung der Gefdhrdungsbeurteilung,

— Ergebnisse von Betriebsbesichtigungen,

— Unfalle, Beinaheunfille und sonstige Schadensereignisse.

In den Féllen der letzten beiden Punkte liegt eine Abweichung von den vorgesehenen MaBnahmen oder Zustdnden vor. Nach
Unfallen, Beinaheunfallen und sonstige Schadensereignissen kann es erforderlich sein, die aus der Gefdhrdungsbeurteilung
abgeleiteten Malnahmen zu tberpriifen.

Die Unterweisung der Versicherten hat in allen Féllen vor Aufnahme der Tatigkeit zu erfolgen.

Unterweisung bei Arbeitnehmeriiberlassung

Bei einer Arbeitnehmeriiberlassung ist gemaR § 12 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zur betriebsspezifischen Unterweisung der
Entleiher verpflichtet. Hierbei sind die Erfahrungen und Qualifikationen der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung tiberlassen
worden sind, zu beriicksichtigen. Sonstige Arbeitsschutzpflichten des Verleihers als Unternehmer, insbesondere die Pflicht zur
allgemeinen Unterweisung (unabhangig vom konkreten Arbeitsplatz oder Aufgabenbereich), bleiben unberiihrt.

Unterweisungsinhalte

Die Unterweisung hat mindestens zu umfassen

— die konkreten, arbeitsplatz- und arbeitsaufgabenbezogenen Gefdhrdungen,

— die dagegen getroffenen und zu beachtenden Schutzmafinahmen,

- die vorgesehenen sicherheits- und gesundheitsgerechten Handlungsweisen (das Verhalten),
die Notfallmainahmen,

die einschldgigen Inhalte der Vorschriften und Regeln.

Als Grundlage fiir die Unterweisungsinhalte miissen z. B. beriicksichtigt werden

— Betriebsanleitungen von einzusetzenden Arbeitsmitteln, insbesondere Maschinen,
— sonstige Betriebsanweisungen,

— die Ergebnisse der Gefdhrdungsbeurteilung.
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Zeitpunkt und Fristen fiir die Unterweisung

Die Unterweisung der Versicherten muss gemaf} § 12 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz wahrend ihrer Arbeitszeit ausreichend und
angemessen, d.h. abhdngig von der Grole des Betriebes und der Arbeitssituation/Gefdhrdung erfolgen. Bei unveranderter Ge-
fahrdungssituation und Arbeitsaufgabe ist die Unterweisung mindestens jahrlich zu wiederholen, um die Unterweisungsinhalte
den Versicherten wieder in Erinnerung zu rufen und aufzufrischen. Treten innerhalb der Jahresfrist Unterweisungsanldsse ein
(siehe oben), muss eine zuséatzliche und auf den Unterweisungsanlass bezogene Unterweisung durchgefiihrt werden. Kiirzere
Unterweisungsintervalle kénnen sich aus speziellen Arbeitsschutzvorschriften ergeben, z. B. § 29 Jugendarbeitsschutzgesetz,
der eine halbjdhrliche Unterweisung fordert.

Dokumentation der Unterweisung

Die Unterweisung muss dokumentiert werden, damit der Unternehmer den Nachweis fithren kann, dass er seiner Unterwei-
sungsverpflichtung nachgekommen ist. Der Nachweis kann z. B. in Form des nachstehenden Musters erfolgen. Dieses Muster
enthdlt alle notwendigen Angaben, wie Betriebsteil, Datum und Inhalt der Unterweisung, Namen der Versicherten und des Un-
terweisenden. Mit ihrer Unterschrift bestadtigen die Versicherten die Teilnahme an der Unterweisung und dass sie den Inhalt der
Unterweisung verstanden haben (s. Muster).

Unterweisung mit elektronischen Hilfsmitteln

Grundsaétzlich sind personliche Unterweisungen durchzufiihren; als Hilfsmittel sind elektronische Medien einsetzbar. Bei Un-
terweisungen mit Hilfe elektronischer Medien ist allerdings darauf zu achten, dass

— diese Unterweisungsinhalte arbeitsplatzspezifisch aufbereitet und zur Verfiigung gestellt werden,

— eine Verstandnispriifung stattfindet und ein Gesprach zwischen Versicherten und Unterweisenden jederzeit méglich ist.
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Muster fiir die Dokumentation der Unterweisung

Bestdtigung der Unterweisung nach § 4 der Unfallverhiitungsvorschrift
»Grundsétze der Privention“ (DGUV Vorschrift 1)

Unternehmen:
(Name und Anschrift des Unternehmens)

Betriebsteil, Arbeitsbereich:
Durchgefiihrt von:
Durchgefiihrt am:

Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefahrquellen, MaBnahmen zur Arbeitssicherheit und zum
Gesundheitsschutz, Erste Hilfe):

Name und Unterschrift der Teilnehmer:
Mit meiner Unterschrift bestatige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.

Name, Vorname, Name, Vorname,
Unterschrift Unterschrift
Bemerkungen:

Unterschrift des Trainers/Unterweisenden Leitung z. K.

Pflichten des Unternehmers
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2.3.2 (2) Der Unternehmer hat den Versicherten die fiir ihren Arbeitsbereich oder fiir ihre Titigkeit relevanten
Inhalte der geltenden Unfallverhiitungsvorschriften und Regeln der Unfallversicherungstrager sowie des
einschldgigen staatlichen Vorschriften- und Regelwerks in verstandlicher Weise zu vermitteln.

Die Inhalte sind so zu vermitteln, dass sie von den Versicherten verstanden werden. Ist eine sprachliche Verstandigung nicht
ausreichend, sind andere geeignete Kommunikationsmittel, z. B. Skizzen, Fotos, Videos, einzusetzen. Ein Aushédndigen der
Vorschriften oder Regeln reicht nicht aus. Der Unternehmer hat sich zu vergewissern, dass die Versicherten die Inhalte verstan-
den haben.

Dies kann z. B.

— durch das Stellen von Verstandnisfragen an den Versicherten,

— durch Vorfiihrenlassen des Handlungsablaufs durch den Versicherten,
— durch Beobachtung der Arbeitsweise des Versicherten erfolgen.

2.3.3 (3) Der Unternehmer nach § 136 Absatz 3 Nummer 3 Alternative 2 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch
(SGB VII) hat den Schulhoheitstrager hinsichtlich Unterweisungen fiir Versicherte nach § 2 Absatz 1
Nummer 8 Buchstabe b SGB VIl zu unterstiitzen.

Der Schulsachkostentrager hat den Schulhoheitstrager bei dessen Unterweisungspflicht fiir die Schiiler/innen zu unterstiitzen.
Auf die Erlduterungen zu § 1 Abs. 2 der DGUV Vorschrift 1 wird verwiesen.

2.4 § 5 Vergabe von Auftrdgen

2.4.1 (1) Erteilt der Unternehmer den Auftrag,
1. Einrichtungen zu planen, herzustellen, zu @ndern oder in Stand zu setzen,
2. Arbeitsverfahren zu planen oder zu gestalten,
so hat er dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben, die in § 2 Absatz 1 und 2 genannten fiir die
Durchfiihrung des Auftrags maf3geblichen Vorgaben zu beachten.

Bei einer Auftragserteilung muss sichergestellt sein, dass vom Auftragnehmer neben dem Stand der Technik auch diejenigen
Vorschriften und Regelwerke der Unfallversicherungstrager und des Staates beachtet werden, die fiir den Auftraggeber gelten.
Die Verpflichtung zur Einhaltung dieser Vorgaben bedarf, unabhangig davon, ob der Auftrag selbst schriftlich oder miindlich
erfolgt, immer der Schriftform. Dies gilt nicht fiirinnerbetriebliche Beschaffungsmafnahmen.

Einrichtungen und Arbeitsverfahren

Einrichtungen sind insbesondere Gebadude oder Gebadudeteile und die fiir deren Betrieb notwendige Gebdudetechnik sowie die
darin zu installierenden bzw. installierten Arbeitsmittel und Anlagen.

Arbeitsverfahren ist die Gesamtheit der Tatigkeiten von Versicherten zur Erzielung eines bestimmten Arbeitsergebnisses. Die
Planung oder Gestaltung von Arbeitsverfahren beinhaltet die Planung oder Gestaltung von Arbeitsvorgdangen und -abldufen.

Bereits bei der Planung von Einrichtungen oder Arbeitsverfahren sind die Vorgaben des Arbeitsschutzes zu beriicksichtigen.
Versdaumnisse hierbei kdnnen im spadteren Betrieb oft nur mit groBem Aufwand behoben werden.
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2.4.2 (2) Erteilt der Unternehmer den Auftrag, Arbeitsmittel, Ausriistungen oder Arbeitsstoffe zu liefern, so hat
er dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben, im Rahmen seines Auftrags die fiir Sicherheit und Gesund-
heitsschutz einschlagigen Anforderungen einzuhalten.

Diese Bestimmung soll gewdhrleisten, dass Sicherheit und Gesundheit der Versicherten durch neu bereitgestellte Arbeitsmittel,
Ausriistungen und Arbeitsstoffe moglichst nicht gefahrdet werden.

Bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln, Ausriistungsgegenstdnden oder Arbeitsstoffen hat der Unternehmer sicherzustellen,
dass diese den einschldgigen Arbeitsschutzvorschriften entsprechen. Solche Anforderungen ergeben sich insbesondere aus
dem Produktsicherheitsgesetz, der Gefahrstoffverordnung sowie der Betriebssicherheitsverordnung. In den Vertrag ist auch
aufzunehmen, dass die zu liefernden Produkte diesen Arbeitsschutzanforderungen entsprechen miissen.

Es empfiehlt sich, insbesondere bei der Beschaffung groBerer Gerate, Maschinen oder anderer Arbeitsmittel sowie in Zweifels-
fallen, vor Auftragserteilung mit dem zustandigen Unfallversicherungstrager sowie mit der Arbeitsschutzbehoérde die mafigeb-
lichen Anforderungen abzuklaren.

2.4.3 (3) Bei der Erteilung von Auftrdgen an ein Fremdunternehmen hat der den Auftrag erteilende Unterneh-
mer den Fremdunternehmer bei der Gefahrdungsbeurteilung beziiglich der betriebsspezifischen Gefahren
zu unterstiitzen. Der Unternehmer hat ferner sicherzustellen, dass Tatigkeiten mit besonderen Gefahren
durch Aufsichtfiihrende iiberwacht werden, die die Durchfiihrung der festgelegten Schutzmaflnahmen
sicherstellen. Der Unternehmer hat ferner mit dem Fremdunternehmen Einvernehmen herzustellen, wer den
Aufsichtfiihrenden zu stellen hat.

Durch diese Bestimmung soll der Arbeitsschutz auch fiir die Falle sichergestellt werden, in denen ein Fremdunternehmer im
Betrieb des Auftraggebers tétig wird. In diesen Fillen besteht in der Regel ein Informationsdefizit des Fremdunternehmers {iber
die im Betrieb bestehenden Gefahren.

Fremdunternehmen

Fremdunternehmen ist ein Unternehmen, das auf einer Betriebsstatte tatig wird, fiir die ein anderer Unternehmer verantwortlich
ist. Fremdunternehmer kénnen auch Subunternehmer sein.

Unterstiitzen des Fremdunternehmers

Unterstiitzen bedeutet, alles Mdgliche und Zumutbare zu tun, damit der Fremdunternehmer bei der Gefdhrdungsbeurteilung
fiir seine Beschdftigten die spezifischen Gefahren des Betriebes, in dem er tatig wird, beriicksichtigt und die erforderlichen
Schutzmanahmen ergreifen kann. Dazu gehdrt auch das Informieren des Fremdunternehmers durch den Auftrag erteilenden
Unternehmer {iber Erkenntnisse aus seiner Gefahrdungsbeurteilung, z. B.

— auf die Tatigkeit des Fremdunternehmens bezogene Informationen {iber Betriebsabldaufe und Arbeitsverfahren,
— Hinweise auf Installationen, Einrichtungen und Geréte,

— Hinweise auf bestehende Betriebsanweisungen,

— Hinweise auf personliche Schutzausriistungen, die von Versicherten zu tragen sind,

— Hinweise auf Flucht- und Rettungswege,

— Hinweise auf Einrichtungen zur Ersten Hilfe.

Verfuigt der Unternehmer nicht selbst iiber die notwendige Fachkunde, um das Fremdunternehmen {iber die Gefahren fiir Si-
cherheit und Gesundheit zu informieren, hat er sich der Hilfe fachkundiger Dritter zu bedienen. Dies kénnen z. B. Fachkrafte fiir

Arbeitssicherheit oder Betriebsarzte sein.
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Betriebsspezifische Gefahren

Betriebsspezifische Gefahren kénnen sich insbesondere aus den im Betrieb durchgefiihrten Arbeiten, den verwendeten Stoffen
sowie den vorhandenen Maschinen und Einrichtungen ergeben. Dazu zahlen z. B.:

— Gefahren aus dem Umgang mit Gefahrstoffen,

— Gefahren aus dem Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen,

— Brand- und Explosionsgefahren,

— Infektionsgefahren bei Reinigungsarbeiten,

— Gefahren auf Grund herabfallender Lasten bei Kranbetrieb,

— Gefahren durch innerbetrieblichen Verkehr,

— Gefahren beim Bahnbetrieb,

— Absturzgefahren beim Betreten nicht durchsturzsicherer Bauteile.

Besondere Gefahr

Der Begriff ,,besondere Gefahr* bezeichnet eine Sachlage, bei der der Eintritt eines Schadens ohne zusétzliche Schutzmafinah-
men sehr wahrscheinlich ist oder sein Eintritt nicht mehr abgewendet werden kann.

Tatigkeiten mit besonderen Gefahren, die durch einen Fremdunternehmer ausgefiihrt werden und durch Aufsichtfiihrende zu
tiberwachen sind, konnen z. B. sein:

— Arbeiten in Bereichen, in denen mit krebserzeugenden oder erbgutverdndernden Gefahrstoffen umgegangen wird,

— Arbeiten, die
1. gezielte Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppen 2 bis 4,

2. nicht gezielte Tatigkeiten mit vergleichbarer Gefahrdung einschlieien,

— Arbeiten in geschlossenen Raumen von abwassertechnischen Anlagen, die mit Gefahren durch Absturz oder mit Gefah-
ren durch Stoffe oder Sauerstoffmangel (gefahrliche Stoffe, biologische Vorgange, wie Faulnis oder Garung) verbunden
sind,

— SchweiBarbeiten in Bereichen, in denen die Brandgefahr aus baulichen oder betriebstechnischen Griinden nicht rest-
los beseitigt ist, z. B. bei Arbeiten an oder in Gasleitungen, bei denen mit Gesundheits-, Brand- oder Explosionsgefahr
zu rechnen ist,

— Befahren von Silos oder Bunkern, in denen sich gesundheitsschéadliche Gase bilden kénnen oder in denen Sauerstoff-
mangel auftreten kann,

— Arbeiten in Lagerrdaumen oder Bereichen, in denen Stoffe oder Zubereitungen aufbewahrt werden, die miteinander
gefahrlich reagieren kdnnen, z. B. Stoffe, die bei Beriihrung miteinander giftige Gase oder Dampfe (Blausaure, nitrose
Gase, Chlor) entwickeln kénnen,

— Arbeiten in verketteten Fertigungssystemen, die aus produktionstechnischen Griinden nur abschnittsweise abgeschal-
tet werden kénnen.

Aufsichtfiihrender

Als Aufsichtfiihrender darf nur bestellt werden, wer ausreichende Kenntnisse und Erfahrung fiir den jeweiligen Aufgabenbereich
hat. Hierzu gehoren z. B.

— Kenntnisse und Erfahrungen iiber die technische Durchfiihrung der erforderlichen Arbeiten,

— Kenntnisse und Erfahrungen iiber den Umgang mit den verwendeten Gefahr- oder Biostoffen,

— Kenntnisse iiber die betriebsinterne Organisation.

Der Aufsichtfithrende muss auch Kenntnisse tiber die Arbeitsmethoden, mogliche Gefahren, anzuwendende Schutzmafinah-
men sowie einschldgigen Vorschriften und technischen Regeln haben.

Die Uberwachung durch den Aufsichtfithrenden setzt in der Regel dessen Anwesenheit vor Ort sowie Weisungsbefugnis voraus.
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2.5 § 6 Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer

2.5.1 (1) Werden Beschiftigte mehrerer Unternehmer oder selbststdndige Einzelunternehmer an einem Arbeits-
platz tatig, haben die Unternehmer hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschéf-
tigten, insbesondere hinsichtlich der Masnahmen nach § 2 Absatz 1, entsprechend § 8 Absatz 1 Arbeits-
schutzgesetz zusammenzuarbeiten. Insbesondere haben sie, soweit es zur Vermeidung einer moglichen
gegenseitigen Gefdhrdung erforderlich ist, eine Person zu bestimmen, die die Arbeiten aufeinander ab-
stimmt; zur Abwehr besonderer Gefahren ist sie mit entsprechender Weisungsbefugnis auszustatten.

Beschéftigte mehrerer Unternehmer werden an einem Arbeitsplatz tatig, wenn sich Tatigkeiten eines dieser Unternehmer auf
Grund der rdaumlichen oder zeitlichen Ndhe auf Beschéftigte eines anderen Unternehmers auswirken kénnen.

Zusammenarbeit

Zusammenarbeit hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bedeutet, dass die Unternehmer ihre Arbeiten und
die erforderlichen Malnahmen des Arbeitsschutzes aufeinander abstimmen und gemeinsam fiir die Sicherheit ihrer jeweiligen
Beschéftigten sorgen.

Gegenseitige Gefahrdungen

Gegenseitige Gefdhrdungen liegen vor, wenn sich die Tatigkeit eines Beschaftigten auf einen Beschéftigten eines anderen Un-
ternehmers so auswirkt, dass die Moglichkeit eines Unfalles oder eines Gesundheitsschadens besteht.

Abstimmung von Arbeiten

Eine Person, welche die Arbeiten aufeinander abstimmt, muss fiir die Wahrnehmung der Aufgabe geeignet sein und lber die
erforderliche Fachkunde verfiigen. Die Auswahl dieser Person ist zwischen den Unternehmern abzustimmen. Zweckmafiger-
weise ist dies ein Aufsichtfiihrender (Betriebsleiter, Polier, Vorarbeiter oder anderer Vorgesetzter) der beteiligten Unternehmen.

Besondere Gefahr bei Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer oder selbstdndiger Einzelunternehmer

Der Begriff ,,besondere Gefahr“ beschreibt eine Sachlage, bei der der Eintritt eines Schadens ohne zusatzliche Schutzmafnah-

men sehrwahrscheinlich ist oder sein Eintritt nicht mehr abgewendet werden kann und der Schaden nach Art und Umfang be-

sonders schwer ist. Sie bezieht sich § 6 Absatz 1 Satz 2, zweiter Halbsatz der DGUV Vorschrift 1 nur auf Gefahren, die sich aus der

Zusammenarbeit ergeben konnen. Bei der Zusammenarbeit konnen mit besonderen Gefahren verbundene Arbeiten z. B. sein:

- Montagearbeiten, bei denen vorhandene Abdeckungen und Absturzsicherungen entfernt werden miissen (Absturzge-
fahr), z. B. an Aufzugschachten,

— Aufgrabungen und Einsatz von Erdbaumaschinen in der Ndhe von Arbeitsgeriisten (Gefahr der Unterhéhlung des Ge-
riistfutes, Gefahr der Gerlistbeschaddigung, z. B. beim Schwenken eines Baggers),

— Aufnehmen und Absetzen von Lasten neben Geriisten mit Hilfe eines Kranes (Gefahr des Verhangens),

— Reparatur- oder Montagearbeiten mit feuergefdhrlichen Arbeiten (z. B. SchweiBarbeiten) in Bereichen mit Brand- und
Explosionsgefdhrdung, z. B. in Miihlen.

— Arbeiten im Gefahrenbereich von Erdbaumaschinen (Gefahr des Uberfahrens und Einquetschens),

— Arbeiten tibereinander ohne Schutzdach (Gefahr durch herabfallende oder abgeworfene Gegenstande),

— Arbeiten beim Tunnelbau bei gleichzeitigem LKW-Verkehr (Gefahr des Uberfahrens bei engen Verhiltnissen und
schlechter Sicht).
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Weisungsbefugnis

Kommen die Unternehmer zu dem Ergebnis, dass besondere Gefahren vorliegen, ist die zur Abstimmung bestellte Person mit
Weisungsbefugnis auszustatten.

Diese Befugnis beinhaltet Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz sowohl gegeniiber Beschaftigten
des eigenen als auch eines anderen Unternehmens. Die Weisungsbefugnis wird zweckméaBigerweise zwischen den beteiligten
Unternehmern vertraglich vereinbart. Die Beschéftigten sollten dariiber informiert werden.

2.5.2 (2) Der Unternehmer hat sich je nach Art der Titigkeit zu vergewissern, dass Personen, die in seinem
Betrieb tdtig werden, hinsichtlich der Gefahren fiir ihre Sicherheit und Gesundheit wahrend ihrer Tatigkeit
in seinem Betrieb angemessene Anweisungen erhalten haben.

Der fiir den Betrieb verantwortliche Unternehmer hat festzustellen, ob die Personen tatsachlich angemessene Anweisungen
hinsichtlich der Gefahren fiir Sicherheit und Gesundheit erhalten haben. Unter Personen sind hier Beschéftigte, Versicherte
und auch selbststandige Unternehmer zu verstehen. Ein Vergewissern kann z. B. durch die Einsicht in die Dokumentation der
Unterweisung oder durch gezieltes Nachfragen erfolgen.

Anweisung ist die Aufforderung, sich in einer konkreten Art und Weise sicherheitsgerecht zu verhalten.

2.6 § 7 Befdahigung fiir Tatigkeiten

2.6.1 (1) Beider Ubertragung von Aufgaben auf Versicherte hat der Unternehmer je nach Art der Tatigkeiten zu
beriicksichtigen, ob die Versicherten befdhigt sind, die fiir die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei
der Aufgabenerfiillung zu beachtenden Bestimmungen und Ma3nahmen einzuhalten. Der Unternehmer
hat die fiir bestimmte Tatigkeiten festgelegten Qualifizierungsanforderungen zu beriicksichtigen.

Befdhigung

Der Begriff der Befahigung umfasst alle kdrperlichen sowie geistigen Fahigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften einer Person,
die zur Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften erforderlich sind. Auf kérperlicher Seite kommen hier z. B. die Hor- und Seh-
fahigkeit, die korperliche Belastbarkeit und der Tastsinn in Betracht. Zu den geistigen Fahigkeiten und Eigenschaften zahlen
z. B. die Auffassungsgabe, die psychische Belastbarkeit, die Konzentrations- und Koordinationsfahigkeit, das technische Ver-
standnis, das Reaktionsvermdgen und die Ausbildungsqualifikation. Von besonderer Bedeutung sind Unterweisungen nach
§ 4 der DGUV Vorschrift 1, die speziell auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich des Versicherten ausgerichtet sind. In die-
sem Zusammenhang sind auch die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes zu beachten.

Zum Beispiel dirfen Jugendliche nach Jugendarbeitsschutzgesetz mit bestimmten Arbeiten nicht betraut werden. Dies bezieht
sich insbesondere auf Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass Jugendliche sie we-
gen mangelnden Sicherheitshewusstseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder abwehren kénnen.

Bestandteil der Qualifizierungsanforderungen sind alle Aus- und Weiterbildungsmafinahmen, die die Versicherten in die Lage

versetzen, sich entsprechend dem Schutzkonzept fiir ihren Arbeitsplatz und ihre Arbeitsaufgabe unter den vorhersehbaren
Bedingungen zu verhalten.
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Ermittlung der Befahigung

Der Unternehmer trdgt im Ergebnis seiner Gefahrdungsbeurteilung die Verantwortung fiir die der Sicherheit und der Gesundheit
zutraglichen Arbeitsplatzverhéltnisse. Soweit personenunabhéngig kollektive Schutzmafinahmen gegeniiber den zu erwarten-
den kdrperlichen und geistigen Belastungen nicht ausreichen, hat er die Auswahl der geeigneten Versicherten darauf abzustim-
men. Er hat ihre Befdhigung zu beriicksichtigen und darf sie nicht mit Arbeiten beschéftigen, fiir die sie erkennbar ungeeignet
sind. Damit soll eine Gefahrdung des Versicherten sowie Anderer vermieden werden.

Ist der Unternehmer selbst nicht in der Lage, eine Beurteilung der Befdhigung der Versicherten im Zusammenspiel von Verhilt-
nispravention und Verhaltensprdvention vorzunehmen, so kann er sich hierbei z. B. vom Betriebsarzt und der Fachkraft fiir Ar-
beitssicherheit beraten lassen.

Zeitpunkt der Ermittlung

Die Verpflichtung zur Beriicksichtigung der Befdhigung trifft den Unternehmer zunéchst bei der erstmaligen Ubertragung von
Aufgaben. Er kann im Rahmen der Einstellungsgesprache bzw. durch Eignungsuntersuchungen feststellen, ob der Versicherte
die zur Erfiillung der Aufgaben erforderlichen Fahigkeiten und die nétige Zuverldssigkeit besitzt.

Ergeben sich nach der Aufgabeniibertragung Zweifel an der Befahigung der Versicherten, so ist der Unternehmer gehalten, eine
erneute Beurteilung vorzunehmen. Zweifel an der Befahigung kénnen z. B. bestehen bei sich wiederholenden Arbeitsunfallen,
arbeitsplatzrelevanten Krankheiten oder bei konkreten Hinweisen auf Missbrauch von Alkohol oder Drogen. Im letzteren Fall
konnen weitergehende objektivierende Untersuchungen sinnvoll sein. Die Befdhigung des Versicherten muss auch bei Veran-
derungen in dessen Aufgabenbereich beriicksichtigt werden. Diese kénnen mit der Zuweisung neuer bzw. anderer Aufgaben,
der Einfiihrung neuer Arbeitsmittel oder anderer Arbeitsverfahren verbunden sein.

Besondere Anforderung an die Befdhigung

Je groBBer das Gefahrdungspotenzial der vom Versicherten auszufiihrenden Arbeiten ist, desto héher sind die Anforderungen
an die Befdhigung des Versicherten. Entsprechend hoher sind auch die Anforderungen an die Manahmen des Unternehmers,
mit denen er die Befahigung der Versicherten zu priifen hat.

MaRgebend fiir die Einschatzung der Tatigkeit ist dabei insbesondere die Gefdhrdungsbeurteilung nach § 3 der DGUV Vorschrift 1.

Fiir besondere Gefahren konkretisieren § 21 der DGUV Vorschrift 1 sowie § 9 Arbeitsschutzgesetz die Unternehmerpflichten.

2.6.2 (2) Der Unternehmer darf Versicherte, die erkennbar nicht in der Lage sind, eine Arbeit ohne Gefahr fiir
sich oder andere auszufiihren, mit dieser Arbeit nicht beschaftigen.

Vorgehensweise bei nicht vorhandener Befahigung

Liegen konkrete Anhaltspunkte dafiir vor, dass ein Versicherter nicht in der Lage ist, die ihm zugewiesenen Tatigkeiten zu erbrin-
gen, ohne sich selbst oder andere zu gefdhrden, so besteht ein Beschéftigungsverbot fiir diese Tatigkeiten. Eine Arbeit darf von
Versicherten insbesondere dann nicht ausgefiihrt werden, wenn eine akute Minderung der Befdhigung, z. B. durch Krankheit,
Unwohlsein, Medikamenteneinnahme, Ubermiidung, ein traumatisches Ereignis oder den Konsum von Alkohol, Drogen oder
anderer berauschender Mittel, besteht.

Fiir das Aussprechen eines Beschaftigungsverbotes durch den Unternehmer oder Vorgesetzte miissen konkrete Anhaltspunkte
dafiir vorliegen, dass der Versicherte nicht in der Lage ist, die Arbeit gefahrlos auszufiihren.
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Die Beurteilung der aktuellen Befahigung des Versicherten kann durch arbeitsmedizinische Untersuchungen, z. B. durch den
Betriebsarzt, ermoglicht werden. Korperliche und klinische Untersuchungen von Versicherten sind aufgrund der verfassungs-
rechtlich garantierten Achtung und des Schutzes der Wiirde und der Freiheit des Menschen sowie seines Rechts auf Leben und
korperliche Unversehrtheit nur mit Einwilligung der betroffenen Person zuldssig. Eine Duldungspflicht fiir kérperliche und kli-
nische Untersuchungen besteht nicht.

Unabhéangig davon reicht die auf Verhaltensheobachtungen oder Hinweise gestiitzte subjektive Einschadtzung des Vorgesetzten
fiir das Aussprechen eines Beschaftigungsverbots aus.

Kommt der Unternehmer oder Vorgesetzte im Rahmen seiner Beurteilung zu dem Ergebnis, dass ein Versicherter mit bestimmten
Tatigkeiten nicht weiter beschaftigt werden kann, so ergibt sich hieraus nicht zwangslaufig die Verpflichtung, dass der Versi-
cherte den Betrieb verlassen muss. Moglich ist der Verbleib im Betrieb, wenn der Versicherte andere Arbeitsaufgaben gefahrlos
ausfiihren kann. Kann der Versicherte nicht mehrim Betrieb verbleiben, hat der Unternehmer auf Grund seiner Fiirsorgepflicht
dafiir zu sorgen, dass fiir den Versicherten ein sicherer Heimweg organisiert wird.

Sicherheitsrelevante Tatigkeiten

Fiir sicherheitsrelevante Tatigkeiten ist bei der Beurteilung der Befdhigung unter Beriicksichtigung der Eigenart des Betriebes

und der ausgeiibten Tatigkeit ein strenger Maf3stab anzulegen. Sicherheitsrelevante Tatigkeiten sind z. B.

— das Fiihren von Fahrzeugen oder selbstfahrenden Arbeitsmaschinen,

— Arbeiten in unmittelbarer Umgebung von Fahrzeugen oder selbstfahrenden Arbeitsmaschinen,

— Arbeiten an Maschinen mit ungeschiitzten, sich bewegenden Maschinenteilen, z. B. Kreissage, Bohrmaschine, Auf-
schnittschneidemaschine,

— Umgang mit Gefahrstoffen,

— Elektroarbeiten,

— Arbeiten mit Absturzgefahr,

— Tatigkeiten in Leitwarten und Steuersténden,

— Storungsbeseitigungs- und Wartungsarbeiten.

2.7 § 8 Gefdhrliche Arbeiten

2.7.1 (1) Wenn eine gefidhrliche Arbeit von mehreren Personen gemeinschaftlich ausgefiihrt wird und sie zur
Vermeidung von Gefahren eine gegenseitige Verstandigung erfordert, hat der Unternehmer dafiir zu sorgen,
dass eine zuverldassige, mit der Arbeit vertraute Person die Aufsicht fiihrt.

Gefdhrliche Arbeiten

Gefahrliche Arbeiten sind solche, bei denen eine erhohte Gefdhrdung aus dem Arbeitsverfahren, der Art der Tatigkeit, den ver-
wendeten Stoffen oder aus der Umgebung gegeben ist, weil keine ausreichenden SchutzmaBnahmen durchgefiihrt werden
kdnnen.

Gefdhrliche Arbeiten kdnnen z. B. sein:

— Arbeiten mit Absturzgefahr,

— Arbeiten in Silos, Behaltern oder engen Rdumen,

— Schweien in engen Rdumen,

— Feuerarbeiten in brand- oder explosionsgefahrdeten Bereichen oder an geschlossenen Hohlkdrpern,
— Gasdruckproben und Dichtigkeitspriifungen an Behaltern,

— Erprobungvon technischen Groanlagen, wie Kesselanlagen,

— Sprengarbeiten,

— Féllen von Baumen,
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— Arbeiten im Bereich von Gleisen wahrend des Bahnbetriebes,

— der Einsatz bei der Feuerwehr,

— Vortriebsarbeiten im Tunnelbau,

— Arbeiten an offenen Einfiill6ffnungen von Ballenpressen, die mit Stetigférderern beschickt werden, und deren ungesi-
cherten Aufgabestellen,

— Arbeiten in gasgefdahrdeten Bereichen,

— Hebezeugarbeiten bei fehlender Sicht des Kranfiihrers auf die Last,

— Umgang mit besonders gefdhrlichen Stoffen, z. B. in chemischen, physikalischen oder medizinischen Laboratorien,

— Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikostufe IV

— Dienstleistung an Personen, die sich gegen die Dienstleistung tatlich wehren.

Aufsichtfiihrende Person

Aufsichtfiihrende Person ist eine zuverldssige, mit der Arbeit vertraute und auch weisungsbefugte Person. Diese beaufsichtigt
und iiberwacht die arbeitssichere Durchfiihrung der gefdhrlichen Arbeiten. Hierfiir muss sie ausreichende fachliche Kenntnisse
besitzen. Fiir den Einsatz bei der Feuerwehr gelten die vorstehend an eine aufsichtfiihrende Person gerichteten Voraussetzun-
gen in der Person des Fiihrers der jeweiligen taktischen Einheit in der Regel als erfiillt.

2.7.2 (2) Wird eine gefihrliche Arbeit von einer Person allein ausgefiihrt, so hat der Unternehmer iiber die
allgemeinen SchutzmaBnahmen hinaus fiir geeignete technische oder organisatorische Personenschutz-
maflnahmen zu sorgen.

Alleinarbeit liegt vor, wenn eine Person allein, auBerhalb von Ruf- und Sichtweite zu anderen Personen, Arbeiten ausfiihrt.
Grundsatzlich sollte eine ,,gefdhrliche Arbeit* nicht von einer Person allein ausgefiihrt werden. Ausnahmsweise kann es aus
betrieblichen Gegebenheiten notwendig sein, eine Person allein mit einer ,,gefdhrlichen Arbeit“ zu beauftragen. In diesem Fall
hat der Unternehmer in Abhingigkeit von der Gefdhrdung an Einzelarbeitspldtzen geeignete MaBnahmen zur Uberwachung zu
treffen. Diese Uberwachung kann durch technische oder organisatorische MaRnahmen umgesetzt werden.

Zu den technischen MaRnahmen gehort z. B. die Verwendung geeigneter Personen-Notsignal-Anlagen. Weitergehende Informa-
tionen sind in der Regel ,,Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen® (DGUV Regel 112-139; bisher BGR/GUV-R 139) enthalten.

Zu den organisatorischen MaBnahmen zdhlen z. B. Kontrollgénge einer zweiten Person, zeitlich abgestimmte Telefon-/Funk-
meldesysteme oder stindige Kameraiiberwachung.

2.8 § 9 Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Unbefugte Betriebsteile nicht betreten, wenn dadurch eine
Gefahr fiir Sicherheit und Gesundheit entsteht.

Aus den Eigenarten der Arbeiten kann sich fiir die Versicherten eine zusatzliche Gefahr ergeben, wenn unbefugte Personen, z.
B. Betriebsfremde, sich im Arbeitsbereich der dort Beschiftigten aufhalten.

So kann z. B. ein Versicherter, der sich an einer Werkzeugmaschine auf seine Arbeit konzentrieren muss, durch unbefugte Per-
sonen derart abgelenkt oder gestort werden, dass dadurch eine Gefahr entsteht.
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Beispiele fiir Betriebsteile, an denen solche Gefahren auftreten kdnnen, sind:
— Baustellen,

— Hochregallager,

explosionsgefahrdete Bereiche,

Lagerbereiche mit Fremdanlieferung,

der Reparaturarbeitsplatz in einer Kfz-Werkstatt,

— Bereich des Plattenzuschnitts an einer Plattensdge in einem Baumarkt.

Zutritts- und Aufenthaltsverbote knnen betrieblich in jeder Weise geregelt werden, die der Gefahrdung und den praktischen
Bediirfnissen angemessen sind. Die Regelung kann vom Anbringen von Verbotsschildern bis zur Bewachung reichen.

Ob Gefahren durch unbefugte Personen entstehen kénnen und damit ein solches Verbot erforderlich ist, ist vom Unternehmer
im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung zu prifen.

Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht werden durch die DGUV Vorschrift 1 nicht beriihrt.

2.9 § 10 Besichtigung des Unternehmens; Erlass einer Anordnung, Auskunftspflicht

(1) Der Unternehmer hat den Aufsichtspersonen des Unfallversicherungstragers die Besichtigung seines
Unternehmens zu erméglichen und sie auf ihr Verlangen zu begleiten oder durch einen geeigneten Vertreter
begleiten zu lassen.

Zu den Aufgaben der Unfallversicherungstrager gehdren Besichtigungen der Unternehmen durch Aufsichtspersonen. Im eigenen
Interesse sollte der Unternehmer an diesen Besichtigungen teilnehmen oder einen geeigneten Vertreter beauftragen. Zumindest
hat der Unternehmer die Aufsichtsperson bei der Besichtigung zu unterstiitzen. Unterstiitzen bedeutet, alles Mogliche und Zu-
mutbare zu tun, damit eine Besichtigung stattfinden kann. Daneben haben auch Eigentiimer und Besitzer von Grundstiicken,
auf denen der Unternehmer tétig ist, das Betreten der Grundstiicke zu gestatten.

Im Rahmen solcher Besichtigungen sollte auch das Beratungsangebot der Unfallversicherungstrager angenommen werden, in
dem z. B. offene Fragen oder neue Entwicklungen im Arbeitsschutz angesprochen werden. Losungen fiir Probleme im Arbeits-
schutz kdnnen beispielsweise im Gesprach erarbeitet werden.

Das Recht zur Besichtigung durch die Aufsichtsperson sowie die Pflicht des Unternehmers oder seines Beauftragten, an solchen
Begehungen teilzunehmen, ergibt sich auch aus § 19 SGB VII.

2.9.1 (2) Erldsst die Aufsichtsperson des Unfallversicherungstrdgers eine Anordnung und setzt sie hierbei
eine Frist, innerhalb der die verlangten Mainahmen zu treffen sind, so hat der Unternehmer nach Ablauf
der Frist unverziiglich mitzuteilen, ob er die verlangten Ma3nahmen getroffen hat.

2.9.2 (3) Der Unternehmer hat den Aufsichtspersonen des Unfallversicherungstragers auf Verlangen die zur
Durchfiihrung ihrer Uberwachungsaufgabe erforderlichen Auskiinfte zu erteilen. Er hat die Aufsichtsperso-
nen zu unterstiitzen, soweit dies zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

Die Auskunftspflicht kann sich im Einzelfall auch auf Manahmen erstrecken, fiir die eine behordliche Genehmigung oder Zu-
stimmung beantragt bzw. genehmigt wurde, und bei denen Arbeitsschutzfragen beriihrt werden.

Dabei konnen Auskiinfte auf Fragen, deren Beantwortung den Unternehmer selbst oder einen seiner Angehorigen der Gefahr der
Verfolgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen wiirde, verweigert werden (§ 19 Absatz 3 Satz 2 SGB VII).
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Die Unterstiitzungspflicht erstreckt sich z. B. auf die Untersuchung von Arbeitsunféllen, Ermittlungen beim Vorliegen von An-
zeigen einer Berufskrankheit oder die Abwendung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren

2.10 §11 MafBlnahmen bei Mangeln

Tritt bei einem Arbeitsmittel, einer Einrichtung, einem Arbeitsverfahren bzw. Arbeitsablauf ein Mangel auf,
durch den fiir die Versicherten sonst nicht abzuwendende Gefahren entstehen, hat der Unternehmer das
Arbeitsmittel oder die Einrichtung der weiteren Benutzung zu entziehen oder stillzulegen bzw. das Arbeits-
verfahren oder den Arbeitsablauf abzubrechen, bis der Mangel behoben ist.

Diese Bestimmung regelt, wie sich der Unternehmer zu verhalten hat, wenn Mangel auftreten, die zu einer Gefdhrdung der Ver-
sicherten fiihren. Diese Bestimmung ist auch im Zusammenhang mit § 16 der DGUV Vorschrift 1 zu sehen, in dem das Verhalten
der Versicherten beim Vorliegen von Mangeln geregelt wird.

Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Gerdte, Maschinen oder Anlagen, die bei der Arbeit benutzt werden.

Einrichtungen sind insbesondere Gebdude oder Gebdudeteile und die fiir deren Betrieb notwendige Gebdudetechnik sowie die
darin zu installierenden bzw. installierten Arbeitsmittel und Anlagen.

Arbeitsverfahren ist die Gesamtheit der Tatigkeiten von Versicherten zur Erzielung eines bestimmten Arbeitsergebnisses. Die
Planung oder Gestaltung von Arbeitsverfahren beinhaltet die Planung oder Gestaltung von Arbeitsvorgangen und -abldufen.

Arbeitsablauf bezeichnet die rdumliche und zeitliche Abfolge des Zusammenwirkens von Mensch, Arbeitsmittel, Material, Ener-
gie und Informationen an einem bestimmten Arbeitsplatz.

Ein Mangel an einer Einrichtung oder einem Arbeitsmittel liegt vor, wenn z. B. die Schutzeinrichtung oder das Schutzsystem in
ihrer Funktion beeintrdchtigt sind. Dies ist z. B. der Fall, wenn feststehende trennende Schutzeinrichtungen (Schutzgitter) nicht
verschraubt oder angeschweif3t werden.

Ein Arbeitsablauf oder ein Arbeitsverfahren weist dann einen Mangel auf, wenn bei einem oder mehreren Arbeitsschritten Ge-
fahren nicht sicher ausgeschlossen werden kénnen.

Dies ist z. B. der Fall, wenn die fiir bestimmte Arbeiten bendtigten speziellen Arbeitsmittel nicht zur Verfiigung stehen.

2.11 §12 Zugang zu Vorschriften und Regeln

2.11.1 (1) Der Unternehmer hat den Versicherten die fiir sein Unternehmen geltenden Unfallverhiitungsvorschrif-
ten und Regeln der Unfallversicherungstrager sowie die einschldagigen staatlichen Vorschriften und Regeln
an geeigneter Stelle zugdnglich zu machen.

Jeder Versicherte, auch ein ehrenamtlich Tatiger, muss sich tiber sicherheitsgerechtes Verhalten und seine damit verbundenen
Rechte und Pflichten Kenntnis verschaffen konnen. Dieses muss dem Versicherten jederzeit moglich sein. Der Unternehmer kann
die Unfallverhiitungsvorschriften und Regeln der Unfallversicherungstrager sowie die einschldgigen staatlichen Vorschriften und
Regeln den Versicherten in Papierform oder in elektronischer Form, z. B. liber PC, Internet, Intranet, CD-ROM, zugénglich ma-
chen. Bei Minderjahrigen ist den Erziehungsberechtigten Zugang zu den maBgeblichen Vorschriften und Regeln zu gewahren.
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2.11.2  (2) Der Unternehmer hat den mit der Durchfiihrung und Unterstiitzung von MaBnahmen nach § 2 Absatz 1
betrauten Personen die nach dem Ergebnis der Gefihrdungsbeurteilung (§ 3 Absatz 1 und 2) fiir ihren Zu-
standigkeitsbhereich geltenden Vorschriften und Regeln zur Verfiigung zu stellen.

Mit der Durchfiihrung von MaBnahmen des Arbeitsschutzes betraute Personen sind z. B. nach § 13 der DGUV Vorschrift 1 be-
auftragte Personen; Sicherheitsbeauftragte sollen insbesondere die Wirksamkeit von MaRnahmen des Arbeitsschutzes beob-
achten und so den Unternehmer unterstiitzen. Dieser Personenkreis nimmt vor Ort wichtige Aufgaben des Arbeitsschutzes wahr
und bedarf deshalb der besonderen Unterstiitzung durch den Unternehmer.

Nach dem Ergebnis seiner Gefahrdungsbeurteilung hat der Unternehmer aus der Fiille der Vorschriften und Regeln zum Arbeits-
schutz die fiir die jeweiligen Arbeitsbereiche zutreffenden identifiziert und soll so diesen Personen die fiir ihren Aufgabenbereich
einschldgigen Vorschriften und Regeln nicht nur ,,zuganglich machen“ sondern ,,zur Verfiigung stellen“. Dies bedeutet, dass
der Unternehmer die Vorschriften und Regeln diesem Personenkreis aushdandigen oder in anderer, fiir die Wahrnehmung ihrer
Arbeitsschutzaufgabe geeigneter Weise an die Hand geben muss. Dies kann sowohl in Papierform als auch in elektronischer
Form, z. B. iiber PC, Internet, Intranet, CD-ROM, erfolgen.

2.12 §13 Pflichteniibertragung

Der Unternehmer kann zuverldssige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, ihm nach
Unfallverhiitungsvorschriften obliegende Aufgaben in eigener Verantwortung wahrzunehmen. Die Beauftra-
gung muss den Verantwortungsbereich und Befugnisse festlegen und ist vom Beauftragten zu unterzeich-
nen. Eine Ausfertigung der Beauftragung ist ihm auszuhandigen.

Die Pflichteniibertragung ist ein Instrument des Unternehmers zur Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes. Durch sie
werden Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkeiten des Arbeitsschutzes auf Personen iibertragen. Mit der Pflichteniibertra-
gung kann der Unternehmer einen wesentlichen Teil seiner ihm obliegenden Organisationspflichten erfiillen.

Der Unternehmer hat vor der Beauftragung zu priifen, ob die fiir die Pflichteniibertragung vorgesehenen Personen zuverldssig
und fachkundig sind.

Zuverldssigkeit und Fachkunde

Zuverldssig sind die fiir die Pflichtenlibertragung vorgesehen Personen, wenn zu erwarten ist, dass diese die Aufgaben des Ar-
beitsschutzes mit der gebotenen Sorgfalt ausfiihren.

Fachkundig sind die fiir die Pflichteniibertragung vorgesehenen Personen, die das einschldgige Fachwissen und die praktische
Erfahrung aufweisen, um die ihnen obliegenden Aufgaben sachgerecht auszufiihren.

Beauftragte Personen kénnen z. B. sein:
— Betriebs- und Verwaltungsleiter,

— Abteilungsleiter,

— Prokuristen,

— Objektleiter,

— Bauleiter,

— Meister,

— Polier,

— Schichtfiihrer aber auch

— betriebsfremde Dienstleister.
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Form und Inhalt der Pflichteniibertragung

Die Pflichteniibertragung bedarf der Schriftform, siehe nachstehendes Muster fiir die Ubertragung von Unternehmerpflichten,
dieses ist den vorgesehenen Aufgaben des Verpflichteten so anzupassen, dass die Aufgabenverteilung konkret nachvollzieh-
bar wird. Sie kann auch durch Arbeitsvertrag erfolgen. Die Pflichteniibertragung muss so erfolgen, dass sie sich mit den aus
dem Arbeitsvertrag ergebenden Pflichten vereinbaren ldsst und diese sinnvoll erganzt. Die Zustimmung des Verpflichteten ist
nur erforderlich, sofern der bisherige Rahmen des Arbeitsvertrages liberschritten wird. Durch die schriftliche Fixierung kann der
Unternehmerim Zweifel beweisen, dass die Aufgaben tibertragen wurden und die beauftragte Person ordnungsgemaf bestellt
ist. Inhaltlich verlangt die Pflichtentibertragung, dass
— die libertragenen Unternehmerpflichten hinreichend genau nach Art und Umfang umschrieben sind,
— derbeauftragten Person die erforderlichen Handlungs- und Entscheidungskompetenzen (insbesondere organisatori-

scher, personeller und finanzieller Art) sowie die notwendigen Weisungsbefugnisse eingeraumt werden, um selbstan-

dig handeln zu kénnen

und
— die Schnittstellen zu benachbarten Verantwortungsbereichen eindeutig festgelegt und die Zusammenarbeit mit ande-

ren Verpflichteten geregelt sind.

Auswirkungen der Pflichteniibertragung

Durch die Pflichteniibertragung libernimmt die beauftragte Person im festgelegten Umfang die Pflichten des Unternehmers zur
Verhiitung von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Sie nimmt im Rahmen der Be-
auftragung die Rechtsstellung des Unternehmers im Betrieb mit allen damit verbunden Rechten und Pflichten ein. Insoweit ist
die beauftragte Person selbst fiir die Durchfiihrung der erforderlichen ArbeitsschutzmaBnahmen verantwortlich.

Der Unternehmer wird durch die Pflichteniibertragung nicht von allen Pflichten befreit. Er bleibt verantwortlich fiir die Aufsicht
und Kontrolle und hat dafiir zu sorgen, dass die tibertragenen unternehmerischen Pflichten auch tatsachlich umgesetzt werden.
Der Unternehmer hat zumindest stichprobenartig zu priifen oder priifen zu lassen, ob die ibertragenen Aufgaben ordnungsge-
man erfiillt werden. Die oberste Auswahl-, Aufsichts- und Kontrollverpflichtung des Unternehmers ist nicht tibertragbar.
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Muster fiir die Ubertragung von Unternehmerpflichten

Herrn/Frau:

werden fiir den Betrieb/die Abteilung:

des Unternehmens:

(Name und Anschrift der Unternehmens)

die dem Unternehmer hinsichtlich der Verhiitung von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren obliegenden Pflichten tibertragen, in eigener Verantwortung

- die Aufgabenerledigung zu kontrollieren*)

- die Gefdhrdungsbeurteilung durchzufiihren®)

- die Unterweisungen durchzufithren und zu dokumentieren®)

— mit besonderen Funktionstragern wie Betriebsarzt und Fachkraft fiir Arbeitssicherheit
zusammenzuarbeiten®)

— den Arbeitsschutz zu kommunizieren*®)

- die arbeitsmedizinische Vorsorge zu organisieren*)

- Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Planung und Beschaffung zu beriicksichtigen*®)

— Fremdfirmen einzubinden und zu informieren®*)

— zeitlich befristet Beschéftigte zu integrieren*®)

- NotfallmaBnahmen/Erste Hilfe zu organisieren*®)

Sonstige/weitere Aufgaben:

Dazu gehoren insbesondere:

(Notwendige Konkretisierungen der Aufgaben und Befugnisse erfolgen im Anhang)

Ort Datum
Unterschrift des Unternehmers Unterschrift der beauftragten Person
*) Nichtzutreffendes streichen Riickseite beachten!
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(Riickseite fiir Muster)

Vor Unterzeichnung beachten!

§ 9 des Gesetzes tiber Ordnungswidrigkeiten:

,(1) Handelt jemand
1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied eines solchen Organs,
2. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfahigen Personengesellschaft oder
3. als gesetzlicher Vertreter eines anderen

so ist ein Gesetz, nach dem besondere personliche Eigenschaften, Verhiltnisse oder Umstdnde (besonde-
re personliche Merkmale) die Mglichkeit der Ahndung begriinden, auch auf den Vertreter anzuwenden,
wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Vertretenen vorliegen.

(2) Istjemand von dem Inhaber eines Betriebes oder einem sonst dazu Befugten
1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder
2. ausdriicklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, die dem Inhaber des
Betriebes obliegen,

und handelt er auf Grund dieses Auftrages, so ist ein Gesetz, nach dem besondere persdnliche Merkmale
die Moglichkeit der Ahndung begriinden, auch auf den Beauftragten anzuwenden, wenn diese Merkmale
zwar nicht bei ihm, aber bei dem Inhaber des Betriebes vorliegen. Dem Betrieb im Sinne des Satzes 1 steht
das Unternehmen gleich. Handelt jemand auf Grund eines entsprechenden Auftrages fiir eine Stelle, die
Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnimmt, so ist Satz 1 sinngemafs anzuwenden.

(3) Die Absétze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechtshandlung, welche die Vertretungs-
befugnis oder das Auftragsverhiltnis begriinden sollte, unwirksam ist.*

§ 13 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG):
,Der Arbeitgeber kann zuverlassige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, ihm oblie-
gende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener Verantwortung wahrzunehmen.“

§ 15 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII):
,,(1) Die Unfallversicherungstrédger erlassen als autonomes Recht Unfallverhiitungsvorschriften tiber
1. Einrichtungen, Anordnungen und Mafinahmen, welche die Unternehmer zur Verhiitung von Arbeits-
unféllen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu treffen haben, sowie die
Form der Ubertragung dieser Aufgaben auf andere Personen,
2.

§ 13 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsatze der Pravention“ (DGUV Vorschrift 1):

,Der Unternehmer kann zuverldssige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, ihm nach
Unfallverhiitungsvorschriften obliegende Aufgaben in eigener Verantwortung wahrzunehmen. Die Beauf-
tragung muss den Verantwortungsbereich und Befugnisse festlegen und ist vom Beauftragten zu unter-
zeichnen. Eine Ausfertigung der Beauftragung ist ihm auszuhandigen.
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2.13

2.13.1

§ 14 Ausnahmen

(1) Der Unternehmer kann bei dem Unfallversicherungstriger im Einzelfall Ausnahmen von Unfallverhii-
tungsvorschriften schriftlich beantragen. Dem Antrag ist eine Stellungnahme der betrieblichen Arbeitneh-
mervertretung beizufiigen; im Falle eines Antrages durch eine Kindertageseinrichtung, eine allgemein bil-
dende oder berufsbildende Schule oder eine Hochschule ist zusatzlich der Leitung der Einrichtung Gel-
genheit zur Stellungnahme zu geben.

Ein Antrag kann auch gestellt werden, wenn die betriebliche Arbeitnehmervertretung unterrichtet wurde, diese aber keine Stel-
lungnahme abgegeben hat, oder wenn in dem Unternehmen keine Arbeitnehmervertretung existiert.

2.13.2

2.13.3

(2) Der Unfallversicherungstrdger kann dem Antrag nach Absatz 1 entsprechen, wenn

1. der Unternehmer eine andere, ebenso wirksame Mafinahme trifft oder

2. die Durchfiihrung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unverhaltnismasigen Harte fiihren wiirde und
die Abweichung mit dem Schutz der Versicherten vereinbar ist.

(3) Betrifft der Antrag nach Absatz 1 Regelungen in Unfallverhiitungsvorschriften, die zugleich Gegenstand
staatlicher Arbeitsschutzvorschriften sind, hat der Unfallversicherungstrédger eine Stellungnahme der fiir
die Durchfiihrung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften zustandigen staatlichen Arbeitsschutzbehor-
de einzuholen und zu beriicksichtigen.

Betrifft der Ausnahmeantrag ausschliefilich Regelungsinhalte aus Unfallverhiitungsvorschriften, kann der Unfallversicherungs-
trager allein tiber den Antrag entscheiden.

Beriihrt der Ausnahmeantrag staatliches Arbeitsschutzrecht, hat der Unfallversicherungstrager vor der Erteilung eines Beschei-
des die Abstimmung mit der nach jeweiligem Landesrecht fiir den Vollzug des Arbeitsschutzrechtes zustandigen Behorde vor-
zunehmen. In dem Fall erhélt der Unternehmer erst im Anschluss an diese Abstimmung einen abschlieBenden Bescheid. Es
kann vorkommen, dass der Antrag sich auf Arbeitsschutzvorschriften bezieht, die keine Ausnahmemaglichkeit vorsehen. Auch
hierliber wird der Unfallversicherungstrager den Unternehmer dann informieren.

2.13.4
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(4) In staatlichen Arbeitsschutzvorschriften enthaltene Verfahrensvorschriften, insbesondere iiber Geneh-
migungen, Erlaubnisse, Ausnahmen, Anzeigen und Vorlagepflichten, bleiben von dieser Unfallverhiitungs-
vorschrift unberiihrt; die nach diesen Bestimmungen zu treffenden behérdlichen Ma3nahmen obliegen den
zustdndigen Arbeitsschutzbehdrden.



3 Pflichten der Versicherten

3.1 § 15 Allgemeine Unterstiitzungspflichten und Verhalten

3.1.1 (1) Die Versicherten sind verpflichtet, nach ihren Méglichkeiten sowie gemaf der Unterweisung und
Weisung des Unternehmers fiir ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie fiir Sicherheit und
Gesundheitsschutz derjenigen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen betroffen sind.
Die Versicherten haben die MaBinahmen zur Verhiitung von Arbeitsunféllen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren sowie fiir eine wirksame Erste Hilfe zu unterstiitzen. Versicherte haben die
entsprechenden Anweisungen des Unternehmers zu befolgen. Die Versicherten diirfen erkennbar gegen
Sicherheit und Gesundheit gerichtete Weisungen nicht befolgen.

Pflicht zur Eigen- und Fremdvorsorge

Die Verpflichtung zur Eigen- und Fremdvorsorge des Versicherten bildet einen Schwerpunkt der DGUV Vorschrift 1. Der Versi-
cherte hat fiir seine eigene und fiir die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von seinem Handeln oder Unter-
lassen bei der Arbeit betroffen sein konnen. Unterlassen meint in diesem Zusammenhang, dass der Versicherte es versaumt,
die fiir die Sicherheit oder Gesundheit notwendigen Handlungen vorzunehmen oder einzuleiten. Betroffene Personen sind vor
allem alle Mitarbeiter des Betriebes.

Unterstiitzungspflichten

Satz 2 der Bestimmung regelt weitere Unterstiitzungspflichten der Versicherten. Sie haben die Masnahmen zur Verhiitung von
Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie fiir eine wirksame Erste Hilfe zu unter-
stiitzen. Unterstiitzen bedeutet alles Notwendige dazu beizutragen, dass die MaRnahmen erfolgreich sind. Diese Regelung zielt
darauf ab, dass die Versicherten die vom Arbeitgeber ergriffenen Masnahmen des Arbeitsschutzes férdern.

Pflicht zur Befolgung von Weisungen des Unternehmers

Der Versicherte hat bei seiner Arbeit die erhaltenen Weisungen des Unternehmers zu befolgen. Weisungen kdnnen miindlich,
z. B. im Rahmen von Unterweisungen und Anweisungen, sowie schriftlich, z. B. in Form von Betriebsanweisungen, erteilt wer-
den. Der Inhalt der Unterweisung ergibt sich aus § 4 der DGUV Vorschrift 1. Unter Weisungen versteht man die Aufforderung,
sich in einer konkreten Art und Weise sicherheitsgerecht zu verhalten. Bei der Erteilung von Weisungen ist die Befahigung des
Versicherten zu beriicksichtigen (siehe § 7 der DGUV Vorschrift 1).

Ausnahme: Erkennbar gegen Sicherheit und Gesundheit gerichtete Weisungen diirfen von den Versicherten nicht befolgt werden.

3.1.2 (2) Versicherte diirfen sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln
nicht in einen Zustand versetzen, durch den sie sich selbst oder andere gefdhrden kdnnen.

Der Konsum von Alkohol ldsst, wie der Konsum von Drogen oder anderen berauschenden Mitteln, in der Regel eine Gefdhrdung
vermuten. Drogen sind insbesondere Haschisch, Marihuana, Ecstasy, Kokain, Heroin, Speed, Crack, LSD und die so genannten
Schniiffelstoffe (s. auch Liste der berauschenden Mittel und Substanzen der Anlage zu § 24 a Straflenverkehrsgesetz).

Wirkung und Nachwirkung von Alkohol und anderen Drogen
Die Vorgaben betreffen insoweit auch den Bereich der personlichen Lebensfiihrung des Versicherten, sofern die Auswirkungen
des Konsums von Alkohol oder anderen Drogen wahrend der Freizeit in die Arbeitszeit hineinreichen. Haufig wird die liber den

akuten Rauschzustand hinausgehende Wirkzeit von Alkohol oder anderen Drogen unterschéatzt. Dadurch kann die Befahigung
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der Versicherten im Sinne des § 7 der DGUV Vorschrift 1 beeintrachtigt werden. Dabei ist auch zu beriicksichtigen, dass diese
Regelung nicht nur auf die Verhiitung von Arbeitsunfallen sondern auch von Wegeunfallen abzielt.

Betriebliche Regelungen

Diese Bestimmung gestattet eine auf die betrieblichen Gegebenheiten bezogene praxisnahe Regelung in jedem Einzelfall. Sie
erlaubt auch, bei der Beurteilung einer Gefahrdung unter Beriicksichtigung der Eigenart des Betriebes und der ausgeiibten Ta-
tigkeit strenge Maf3stdbe anzulegen.

In einer Betriebsvereinbarung konnen weitergehende betriebsspezifische Regelungen getroffen werden, z. B. absolutes Alko-
holverbot, Verbot anderer Suchtmittel, Umgang mit auffalligen Versicherten.

3.1.3 (3) Absatz 2 gilt auch fiir die Einnahme von Medikamenten.

Medikamente mit ausgepragter Wirkung auf die Befdhigung

Gefahren kdnnen insbesondere bei der Einnahme von psychoaktiven Arzneimitteln z. B. Schlaf- und Beruhigungsmitteln, An-
tidepressiva, Antiepileptika, Neuroleptika oder von bestimmten Schmerzmitteln auftreten. Dies kann auch flir andere Medi-
kamente gelten, die nach Herstellerangaben z. B. zu Midigkeit oder Beeintrachtigung der Reaktionsfahigkeit fithren kénnen.

Vorgehensweise bei therapeutisch notwendigen Medikamenten

In Féllen, in denen aus therapeutischer Notwendigkeit nach arztlicher Verordnung solche Arzneimittel eingenommen werden
missen, sollte der Versicherte zu Fragen der Einsatzfahigkeit am Arbeitsplatz den verordnenden Arzt oder den Betriebsarzt
horen. In solchen Féllen kann es auch sinnvoll sein, dass — mit Einwilligung des Versicherten und unter Beriicksichtigung der
drztlichen Schweigepflicht — eine Absprache zwischen dem verordnenden Arzt und dem Betriebsarzt stattfindet.

3.2 § 16 Besondere Unterstiitzungspflichten

3.2.1 (1) Die Versicherten haben dem Unternehmer oder dem zustédndigen Vorgesetzten jede von ihnen festge-
stellte unmittelbare erhebliche Gefahr fiir die Sicherheit und Gesundheit sowie jeden an den Schutzvor-
richtungen und Schutzsystemen festgestellten Defekt unverziiglich zu melden. Unbeschadet dieser Pflicht
sollen die Versicherten von ihnen festgestellte Gefahren fiir Sicherheit und Gesundheit und Mangel an den
Schutzvorrichtungen und Schutzsystemen auch der Fachkraft fiir Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt oder
dem Sicherheitsbeauftragten nach § 20 mitteilen.

Unmittelbare erhebliche Gefahr

Der Begriff ,,unmittelbare erhebliche Gefahr beschreibt eine Sachlage, bei der der Eintritt eines Schadens sehrwahrscheinlich
ist oder sein Eintritt nicht mehr abgewendet werden kann und der Schaden nach Art oder Umfang besonders schwer ist. Unmit-
telbare erhebliche Gefahren oder Defekte bzw. Mangel konnen vorliegen, wenn im Hinblick auf die Verhiitung von Arbeitsun-
fallen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren Betriebs- oder Arbeitsmittel sicherheitstechnisch nicht
einwandfrei funktionieren, Arbeitsverfahren und Arbeitsabldufe nicht einwandfrei gestaltet bzw. geregelt sind und Arbeitsstoffe
sicherheitstechnisch nicht einwandfrei verpackt, gekennzeichnet oder beschaffen sind.

Der Versicherte kann davon ausgehen, dass eine unmittelbare erhebliche Gefahrvorliegt, wenn er konkrete Anhaltspunkte oder
einen begriindeten Verdacht hierfiir hat.
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Defekte und Mdngel

Im Unterschied zu einem Defekt, bei dem die Funktion der Schutzvorrichtung oder des Schutzsystems durch eine Beschadi-
gung im Wesentlichen aufgehoben ist, liegt ein Mangel bereits vor, wenn die Schutzvorrichtung oder das Schutzsystem in ihren
Funktionen beeintrachtigt ist.

3.2.2 (2) Stellt ein Versicherter fest, dass im Hinblick auf die Verhiitung von Arbeitsunfillen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
— ein Arbeitsmittel oder eine sonstige Einrichtung einen Mangel aufweist,
— Arbeitsstoffe nicht einwandfrei verpackt, gekennzeichnet oder beschaffen sind
oder
— ein Arbeitsverfahren oder Arbeitsabldaufe Mangel aufweisen
hat er, soweit dies zu seiner Arbeitsaufgabe gehort und er iiber die notwendige Befahigung verfiigt, den
festgestellten Mangel unverziiglich zu beseitigen. Andernfalls hat er den Mangel dem Vorgesetzten unver-
ziiglich zu melden.

Die in dieser Bestimmung aufgefiihrten Pflichten der Versicherten korrespondieren auf der Unternehmerseite mit den Vorgaben
der §§ 7 und 11 der DGUV Vorschrift 1.

3.3 § 17 Benutzung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Versicherte haben Einrichtungen, Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe sowie Schutzvorrichtungen bestimmungs-
gemadf} und im Rahmen der ihnen iibertragenen Aufgaben zu benutzen.

Die bestimmungsgemafe Benutzung ist eine Voraussetzung fiir sicheres Arbeiten und verbietet eine Manipulation insbeson-
dere an Schutzvorrichtungen.

Die bestimmungsgemafie Benutzung ergibt sich z. B. aus

— Betriebsanleitungen fiir Arbeitsmittel, wie Maschinen, Anlagen, Leitern,
— Sicherheitsdatenblattern fiir Gefahrstoffe,

Betriebsanweisungen,

Aufbau- und Verwendungsanleitungen, z. B. bei Geriisten,

der allgemein iblichen Benutzungsart.

Die Arbeitsaufgaben werden z. B. festgelegt durch
— arbeitsvertragliche Regelungen,
Betriebsvereinbarungen,
Arbeitsanweisungen,

Unterweisungen,

miindliche Absprache.

3.4 § 18 Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Versicherte diirfen sich an gefdhrlichen Stellen nur im Rahmen der ihnen iibertragenen Aufgaben aufhalten.

Diese Bestimmung ergdnzt auf Seiten der Versicherten § 9 der DGUV Vorschrift 1, nach der der Unternehmerim Rahmen seiner
Gefahrdungsbeurteilung festlegt, welche Betriebsteile von Unbefugten nicht betreten werden diirfen.

Was ,,gefdhrliche Stellen“ sind, richtet sich nach den Betriebsverhaltnissen, der speziell verrichteten Tatigkeit und den Arbeits-
schutzvorschriften.
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Gefahrliche Stellen sind z. B.:

— Bereiche unter schwebenden Lasten, z. B. Krantransport,

— Fahr- und Schwenkbereiche von Fahrzeugen und ortsveranderlichen Arbeitsmaschinen, wie Hubarbeitsbiihnen,
Bagger,

— unibersichtliche Verkehrs- und Transportbereiche,

— Chemievorbereitungsraume und Maschinenwerkstatten in den Schulen.

Zutritts- und Aufenthaltsverbote kdnnen betrieblich in jeder Weise geregelt werden, die der Gefahrdung und den praktischen
Bediirfnissen angemessen sind. Die Regelung kann vom Anbringen von Verbotszeichen bis zur Bewachung reichen.
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4 Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

A. Sicherheitstechnische und betriebsdrztliche Betreuung, Sicherheitsbeauftragte
4.1 § 19 Bestellung von Fachkriften fiir Arbeitssicherheit und Betriebsadrzten

411 (1) Der Unternehmer hat nach MaBgabe des Gesetzes iiber Betriebsérzte, Sicherheitsingenieure und
andere Fachkréfte fiir Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) und der hierzu erlassenen Unfallverhii-
tungsvorschriften Fachkréfte fiir Arbeitssicherheit und Betriebsarzte zu bestellen.

Unter bestimmten, in § 2 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Betriebsdrzte und Fachkréfte fiir Arbeitssicherheit® (DGUV Vorschrift 2)
festgelegten Bedingungen kann der Unternehmer auch ein alternatives Betreuungsmodell wahlen. Dies gilt als gleichwertige
Mafinahme.

4.1.2 (2) Der Unternehmer hat die Zusammenarbeit der Fachkrifte fiir Arbeitssicherheit und der Betriebséarzte zu
fordern.

Der Unternehmer sollte darauf hinwirken, dass Betriebsarzt und Fachkraft fiir Arbeitssicherheit

— an Betriebsbegehungen und Untersuchungen von Unfall- und Berufskrankheiten teilnehmen,

— Betriebsbegehungen aufeinander abstimmen,

— einen regelmaBigen Erfahrungsaustausch pflegen,

— gemeinsame Projekte, wie Erarbeitung von SchutzmaBnahmen oder die Auswahl der geeigneten persénlichen Schutz-
ausriistungen durchfiihren.

4.2 Sicherheitsbeauftragte

§ 20 Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten

4.2.1 (1) In Unternehmen mit regelmiBig mehr als 20 Beschiéftigten hat der Unternehmer unter Beriicksichtigung
der im Unternehmen bestehenden Verhidltnisse hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsumgebung
sowie der Arbeitsorganisation Sicherheitsbeauftragte in der erforderlichen Anzahl zu bestellen. Kriterien
fiir die Anzahl der Sicherheitsheauftragten sind:

— Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren;

— Raumliche Nahe der zustandigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschdftigten;
— Zeitliche Ndhe der zustdandigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschaftigten;
— Fachliche Ndhe der zustdandigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschiftigten;
— Anzahl der Beschéftigten.

Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren

Die im Unternehmen bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren ergeben sich aus der entsprechend § 5 Arbeitsschutzge-
setz vorzunehmenden Beurteilung der fiir die Beschaftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefdhrdung.

Raumliche Nahe der zustdandigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschiftigten
Grundsatzlich ist die rdumliche Ndhe der Sicherheitsbeauftragten zu den Beschaftigten erforderlich. Sie ist gegeben, wenn

Sicherheitsbeauftragte am gleichen Unternehmensstandort im gleichen Arbeitsbereich wie die Beschdaftigten tatig sind. Tatig-
keiten in unterschiedlichen Gebduden deuten auf fehlende raumliche Nahe hin.
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Zeitliche Nahe der zustdndigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschaftigten

Die Wahrnehmung der Unterstiitzungstatigkeit des Unternehmers bei der Durchfiihrung der MaBnahmen zur Verhiitung von Ar-
beitsunfallen und Berufkrankheiten setzt voraus, dass die in den jeweiligen Arbeitsbereichen zustandigen Sicherheitsbeauf-
tragte zur gleichen Arbeitszeit wie die sonstigen Beschaftigten, z. B. in der gleichen Arbeitsschicht, tatig sind.

Fachliche Ndhe der zustandigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschiftigten

Ein wirksames Tdatigwerden der Sicherheitsbeauftragten setzt ihre fachliche Nahe fiir den Arbeitsbereich der Beschaftigten im
Zustandigkeitsbereich voraus. Die notwendige fachliche Ndhe ist z. B. gegeben, wenn die Sicherheitsbeauftragten und die Be-
schaftigten dauerhaft gleiche oder dhnliche Tatigkeiten ausiiben. Zur fachlichen Nahe fiir die Sicherheitsbeauftragten gehort
auch die Kenntnis der Mitarbeiterstruktur im Zusténdigkeitsbereich, insbesondere im Hinblick auf Qualifizierung und Sprache.

Neben der fachlichen Ndhe sind Kenntnisse der Sicherheitsbeauftragten im Arbeitsschutz bezogen auf den Zustandigkeitsbe-
reich erforderlich. Die Kenntnis der Gefahrdungsbeurteilung im Zustandigkeitsbereich des Sicherheitsbeauftragten ist hierfiir
Grundvoraussetzung.

Anzahl der Beschéftigten

Eine angemessene Anzahl der Sicherheitsbeauftragten orientiert sich z. B. daran, dass die Sicherheitsbeauftragten die in ihrem
Zustandigkeitsbereich tatigen Beschaftigten personlich kennen.

Die Mindestanzahl der zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten legt der Unternehmer auf der Grundlage der oben genannten

Kriterien betriebsbezogen fest. Konkretisierende Empfehlungen fiir die Staffelungen der Anzahl der Sicherheitsbeauftragten
erfolgen durch den zustdndigen Unfallversicherungstrager.
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Erlduterung
Leitfaden zur Ermittlung der Anzahl der Sicherheitsbeauftragten in den Branchen Holz und Metall

1. Einleitung
2.Vorgehensweise im Betrieb
3. Praxisbeispiel

1. Einleitung

In § 22 Sozialgesetzbuch VIl (SGB VII) werden Unternehmer zur Bestellung von Sicherheitsbeauftragten verpflichtet, wenn in ihrem Untemeh-
men regelmaBig mehr als 20 Beschiftigte tatig sind. Ziel dieser gesetzlichen Regelung ist eine ehrenamtliche, aber fundierte Unterstiitzung
des Unternehmers in allen Fragen des Arbeitsschutzes.

Zur Konkretisierung des SGB VIl erstellten die Berufsgenossenschaften bisher Bestellstaffeln fiir Sicherheitsbeauftragte, die in der Unfallverhi-
tungsvorschrift ,,Grundsatze der Pravention“ (BGV A1) als jeweilige Anlage 2 enthalten waren.

Durch die neue DGUV Vorschrift 1 ,,Grundsétze der Privention® ergeben sich Anderungen bei der Ermittlung der Anzahlvon Sicherheitsbeauf-
tragten in den Betrieben; die bisherigen Regelungen zur Ermittlung der Anzahl entfallen.

Nach DGUV Vorschrift 1 werden die Unternehmer verpflichtet, die erforderliche Anzahl der Sicherheitsbeauftragten anhand der folgenden
Kriterien zu bestimmen:

e Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren

e Rdumliche Nahe derzustandigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschaftigten

e Zeitliche Nahe der zustandigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschéftigten

e Fachliche Nahe der zusténdigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschaftigten

e Anzahlder Beschiftigten

Die Kriterien werden in der DGUV Regel 100-001 ndher erldutert.

Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren
Die im Unternehmen bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren ergeben sich aus der Gefahrdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz.

Rdumliche N&dhe der zustdndigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschiftigten

Grundsatzlich ist die rdumliche Nahe der Sicherheitsbeauftragten zu den Beschéftigten erforderlich. Sie ist gegeben, wenn Sicherheitsbeauftragte
am gleichen Untermehmensstandortim gleichen Arbeitsbereich wie die Beschaftigten tétig sind. Tatigkeiten in unterschiedlichen Gebduden deu-
ten auffehlende raumliche Nahe hin. In Ausnahmeféllen kénnen auch geeignete organisatorische Mafinahmen die raumliche Nahe herstellen.

Zeitliche Nahe der zustédndigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschiftigten

Da die Sicherheitsbeauftragten den Unternehmer bei der Durchfiihrung der MaRnahmen zur Verhiitung von Arbeitsunfallen und Berufskrank-
heiten unterstiitzen sollen, setzt dies voraus, dass die in den jeweiligen Arbeitsbereichen zustdndigen Sicherheitsbeauftragten zur gleichen
Arbeitszeit wie die sonstigen Beschaftigten, z. B. in der gleichen Arbeitsschicht bzw. schichtiiberschneidend, tétig sind.

Fachliche Ndhe der zustdndigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschiftigten

Ein wirksames Tatigwerden der Sicherheitsbeauftragten setzt ihre fachliche Nahe fiir den Arbeitsbereich der Beschaftigten im Zustandigkeits-
bereich voraus. Die notwendige fachliche Nadhe ist z. B. gegeben, wenn die Sicherheitsbeauftragten und die Beschaftigten dauerhaft gleiche
oder dhnliche Tatigkeiten austiben. Zur fachlichen Nahe fiir die Sicherheitsbeauftragten gehort auch die Kenntnis der Mitarbeiterstruktur im
Zustandigkeitsbereich, insbesondere im Hinblick auf Qualifizierung und Sprache.

Bestandteil der fachlichen Nahe sind Kenntnisse der Sicherheitsbeauftragten im Arbeitsschutz bezogen auf den Zustandigkeitsbereich. Die
Kenntnis der Gefdhrdungsbeurteilung im Zustandigkeitsbereich des Sicherheitsbeauftragten ist hierfiir Grundvoraussetzung.

Anzahl der Beschiftigten

Die Wirksamkeit der Sicherheitsbeauftragten hangt auch von der Anzahl der Mitarbeiter ab. Spatestens wenn Sicherheitsbeauftragte die Be-
schéftigten nicht mehrkennen, ist deren Wirksamkeit stark herabgesetzt. Die maximale Anzahl Beschiftigter, auf die ein Sicherheitsbeauftragter
noch sinnvoll wirken kann, hangt auch von den Betriebsstrukturen und von der Tatigkeit des Sicherheitsbeauftragten ab.
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Alle zuvor angefiihrten Kriterien miissen gleichrangig erfiillt sein. Der Unternehmer legt auf der Grundlage der genannten Kriterien und nach
Abstimmung mit dem Betriebsrat die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten betriebsbezogen fest.

Dervorliegende Leitfaden soll als Unterstiitzung zur Ermittlung der Anzahl der Sicherheitsbeauftragten in den Branchen Holz und Metall Ver-
wendung finden.

2.Vorgehensweise im Betrieb
Zurkonkreten Ermittlung der Anzahl der Sicherheitsbeauftragten fiir Betriebe ist der Arbeitsschutzausschuss das geeignete Gremium. Dort kann
die Ermittlung anhand von fiinf Schritten erfolgen:

e Schritt 1: Lagepldne, Betriebsstruktur (Organigramm) und Beschéftigtenzahlen der Arbeitsbereiche bereitstellen
o Schritt 2: Anhand der Lageplane und der Organisationsstruktur sinnvolle Tatigkeitsbereiche fiir Sicherheitsbeauftragte festlegen

Hierbei sind die notwendige fachliche und raumliche N&he der Sicherheitsbeauftragten zu beriicksichtigen. Ebenso sind Grenzen fiir die Hohe
der Mitarbeiterzahl festzulegen, ab der der Tatigkeitsbereich zu grof3 ist. Ziel ist es, unterschiedliche Arbeitsbereiche oder unterschiedliche Ge-
badude fiirjeweils einen Sicherheitsbeauftragten als Tatigkeitsbereich festzulegen.

Liegt die Anzahl der Beschéftigten in einem Gebaude oder in einem Arbeitsbereich mit geringer Gefdhrdung bei tiber 250, wird empfohlen, ei-
nen weiteren Sicherheitsbeauftragten mit eigenem Tatigkeitsbereich vorzusehen.

Je nach Branche ist fiirtechnische Tatigkeiten mit hoheren Gefdhrdungen davon auszugehen, dass Sicherheitsbeauftragte im Regelfall auf ma-
ximal 80 Beschiftigte sinnvoll einwirken kdnnen. Bei der Zahl der Beschéftigten sind Teilzeitbeschaftigte voll zu beriicksichtigen.

Auch deutlich unterschiedliche fachliche Tatigkeiten in einem Arbeitsbereich fiihren grundsatzlich dazu, dass ein Sicherheitsbeauftragter nicht
aufalle Mitarbeiter einwirken kann und daraufhin ein weiterer Sicherheitsbeauftragter mit eigenem Tatigkeitsbereich vorgesehen werden muss.

e Schritt 3: Anhand des Schichtsystems festlegen, wie viele Sicherheitsbeauftragte in den festgelegten Tatigkeitsbereichen titig werden
sollen

Hier sind Festlegungen zu treffen, dass grundsatzlich pro Schicht fiirjeden Tatigkeitsbereich ein Sicherheitsbeauftragtertétig wird (zeitliche Na-
he). Bei Schichtsystemen mit (iberlappenden Zeiten kénnen Sicherheitsbeauftragte evtl. auch auf mehrals eine Schicht einwirken.

o Schritt 4: Vergleich Ist/Soll
Vergleicht man die Anzahl derbisherim Betrieb vorhandenen Sicherheitsbeauftragten mitderin den Schritten 1 bis 3 ermittelten notwendigen
Anzahl und Verteilung der Sicherheitsbeauftragten, wird der Handlungsbedarf des Betriebes ersichtlich.

o Schritt 5: Bei Bedarf notwendige Maf3nahmen einleiten

Sollte die Ermittlung zu einem Mehrbedarf gefiihrt haben, ist die Bestellung zusatzlicher Sicherheitsbeauftragter zu organisieren. Ergibt die Er-
mittlung, dass weniger Sicherheitsbeauftragte als bisher erforderlich sind, ist zu entscheiden, ob die hohere Anzahl Sicherheitsbeauftragter
mittel- oder langfristig beibehalten wird.

Im Anhang wird anhand eines detaillierten Beispiels die Vorgehensweise im Betrieb nochmals dargestellt.
3. Praxisbeispiel

Als Praxisbeispiel dient ein Betrieb mit 350 Mitarbeitern. In der folgenden Tabelle ist die Ermittlung der Zahl der Sicherheitsbeauftragten fiir
diesen Beispielbetrieb abgebildet.
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Muster fiir die Bestellung eines Sicherheitsbeauftragten

Bestellung
zum Sicherheitsbeauftragten
(§ 22 SGB VII, § 20 der Unfallverhiitungsvorschrift
»Grundsétze der Privention® [ DGUV Vorschrift 1])

Herrn/Frau

wird fiir den Betrieb/die Abteilungen

des Unternehmens

(Name und Anschrift der Firma)

zum Sicherheitsbeauftragten ernannt.

Zu den Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten gehort es, insbesondere

— den Unternehmer oder dessen Vertreter bei der Durchfiihrung der Malnahmen zur Verhiitung von Ar-
beitsunfallen , Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu unterstiitzen,

— sich vom Vorhandensein und der ordnungsgemafien Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtun-
gen und personlicher Schutzausriistungen zu iiberzeugen,

— auf Unfall- und Gesundheitsgefahren fiir die Versicherten aufmerksam zu machen.

Der Sicherheitsbeauftragte darf wegen der Erfiillung der ihm tibertragenen Aufgaben nicht benachteiligt wer-
den.

Weitere Hinweise und der Gesetzestext finden sich auf der Riickseite.

Ort Datum

Unterschrift des Unternehmers Unterschrift des Sicherheitsbeauftragten

Riickseite beachten!
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(Riickseite fiir Muster)

§ 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII):

»(1) In Unternehmen mit regelméasig mehrals 20 Beschaftigten hat der Unternehmer unter Beteiligung des Betriebsrates oder
Personalrates Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. ...

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchfiihrung der Manahmen zur Verhiitung von Arbeits
unfdllen und Berufskrankheiten zu unterstiitzen, insbesondere sich von dem Vorhandensein und der ordnungs-
gemdRen Benutzung dervorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und persdnlichen Schutzausriistungen zu iberzeugen
und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren fiir die Versicherten aufmerksam zu machen.

(3) Die Sicherheitsbeauftragten diirfen wegen der Erfiillung der ihnen tibertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden.“

§ 20 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsétze der Priavention“ ( DGUV Vorschrift 1):
»(1) Bestellpflicht des Unternehmers)

(2) (Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten nach § 22 SGB VII)

(3) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, ihre Aufgaben zu erfiillen, insbesondere in
ihrem Bereich an Betriebsbesichtigungen sowie Untersuchungen von Unfdllen und Berufskrankheiten durch die
Aufsichtspersonen der Unfallversicherungstrager teilzunehmen; den Sicherheitsbeauftragten sind die hierbei erzielten
Ergebnisse zur Kenntnis zu geben.

(4) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die Fachkrafte fiir Arbeitssicherheit und Betriebsarzte mit dem
Sicherheitsbeauftragten eng zusammenwirken.

(5) Die Sicherheitsbeauftragten diirfen wegen der Erfiillung der ihnen tibertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden.

(6) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, an Aus- und Fortbildungsmainahmen der
Unfallversicherungstrager teilzunehmen, soweit dies im Hinblick auf die Betriebsart und die damit verbundenen
Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie unter Beriicksichtigung betrieblicher Belange erforderlich ist.*

Weitere Hinweise:

Der Sicherheitsbeauftragte hat die Aufgabe, in seinem Arbeitsbereich Unternehmer und Fiihrungskréafte sowie seine Kollegen
— bei der Durchfiihrung des Arbeitsschutzes zu unterstiitzen,

— AnstoBe fiir eine Verbesserung der Sicherheit und der Gesundheit zu geben,

— (UberSicherheitsprobleme zu informieren.

Der Sicherheitsbeauftragte

— besitzt keine Weisungsbefugnis gegeniiber seinen Kollegen.

— soll beraten und helfen.

— begegnet den Mitarbeitern von Kollege zu Kollege.

— erkennt als Erster sicherheitstechnische Probleme und Méngel am Arbeitsplatz.
— kann als Erster auf deren Beseitigung hinwirken.

— istvor Ort der Ansprechpartner der Kollegen in allen Fragen des Arbeitsschutzes.

Zu den besonderen Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten gehort es,

— aufden Zustand der Schutzeinrichtungen und deren Benutzung zu achten.

— aufden Zustand der personlichen Schutzausriistungen und deren Benutzung zu achten.

— sicherheitstechnische Mangel dem Vorgesetzten zu melden.

— Mitarbeiter tiber den sicheren Umgang mit Maschinen und Arbeitsstoffen zu informieren.

— sich um neue Mitarbeiter zu kiimmern.

— an Betriebsbegehungen und Untersuchungen von Unfall- und Berufskrankheiten teilzunehmen.
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4.2.2 (2) Die Sicherheitsbheauftragten haben den Unternehmer bei der Durchfithrung der MaBnahmen zur
Verhiitung von Arbeitsunfdllen, Berufskrankheiten zu unterstiitzen, insbesondere sich von dem Vorhanden-
sein und der ordnungsgeméafien Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und personlichen
Schutzausriistungen zu iiberzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren fiir die Versicherten auf-
merksam zu machen.

Sicherheitsbeauftragte iben ihre Aufgabe im Betrieb nicht hauptamtlich, sondern ehrenamtlich neben ihrer eigentlichen Auf-
gabe aus. Entgegen den anderen Beauftragten im Betrieb, z. B. Strahlenschutzbeauftragte, Umweltschutzbeauftragte, haben
Sicherheitsbeauftragte keine Verantwortung fiir die ihnen tibertragenen Aufgaben hinsichtlich dieser Funktion. Sie unterstiitzen
die im Betrieb fiir den Arbeitsschutz verantwortlichen Personen nach dem Motto: ,\Vier Augen sehen mehr als zwei“. Daraus
ergibt sich, dass Personen mit Filhrungsverantwortung, z. B. Meister, Vorarbeiter, Gruppenleiter, nicht zu Sicherheitsbeauftrag-
ten bestellt werden sollten.

4.2.3 (3) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, ihre Aufgaben zu erfiillen,
insbesondere in ihrem Bereich an den Betriebsbesichtigungen sowie den Untersuchungen von Unfillen
und Berufskrankheiten durch die Aufsichtspersonen des Unfallversicherungstragers teilzunehmen;
den Sicherheitsbeauftragten sind die hierbei erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu geben.

Der Unternehmer hat dem Sicherheitsbeauftragten fiir seine Tatigkeit, abhdngig von den betrieblichen Verhiltnissen, ausrei-
chend Zeit zur Verfiigung zu stellen, seine ihm tibertragenen Aufgaben wahrend der Arbeitszeit zu erfiillen. Zu diesen Aufgaben
zdhlen insbesondere die Moglichkeit der Teilnahme an Betriebsbegehungen durch die Aufsichtsperson der Unfallversicherungs-
trager, einen Aufsichtbeamten der staatlichen Aufsicht oder der Fachkrafte fiir Arbeitssicherheit und Betriebséarzte. Die Ergeb-
nisse dieser Begehungen sind dem Sicherheitsbeauftragten zur Kenntnis zu geben, damit er gegebenenfalls die Beseitigung
von Mangeln bzw. die vorgeschlagenen MaBnahmen zur Verbesserung des Arbeits-und Gesundheitsschutzes beobachten kann.

4.2.4 (4) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die Fachkrifte fiir Arbeitssicherheit und Betriebsirzte mit
den Sicherheitsbeauftragten eng zusammenwirken.

Sicherheitsbeauftragte sollen mit Fachkréften fiir Arbeitssicherheit und den Betriebsarzten zusammenarbeiten. Die Gestaltung
dieser Zusammenarbeit kann je nach Gréfe des Betriebes, nach Komplexitdt der Organisationsstrukturen und nach Gefahren-
potentialen im Betrieb unterschiedlich erfolgen. Denkbar sind regelmafiige Veranstaltungen zum gegenseitigen Informations-
austausch, Mitarbeit bei der Auswahl von geeigneten persdnlichen Schutzausriistungen, Mitarbeit bei Unfalluntersuchungen.

Auflerdem nimmt der Sicherheitsbeauftragte an den vierteljahrlich durchzufiihrenden Arbeitsschutzausschusssitzungen (ASA)
teil. In gréBeren Unternehmen ist die Zahl der Sicherheitsbeauftragten meist so grof3, dass nicht alle an der ASA teilnehmen
kdnnen. In der Praxis haben sich hier verschiedene Moglichkeiten der Begrenzung bewahrt:
— Aus den Reihen der Sicherheitsbeauftragten werden einmal jahrlich zwei bis vier Delegierte gewahlt, die stellvertre-
tend fiir alle an den ASA teilnehmen.
— Imrollierenden Verfahren werden zu jeder ASA andere Sicherheitsbeauftragte eingeladen.
— Eswerden die Sicherheitsbeauftragten eingeladen, deren Bereich oder deren spezielles Anliegen in der ASA betroffen
ist.
— Eine Kombination der ersten beiden Varianten mit der dritten ist oftmals sinnvoll.

4.2.5 (5) Die Sicherheitsbeauftragten diirfen wegen der Erfiillung der ihnen iibertragenen Aufgaben nicht
benachteiligt werden.
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4.2.6 (6) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, an Aus- und Fortbildungs-
maBnahmen des Unfallversicherungstragers teilzunehmen, soweit dies im Hinblick auf die Betriebsart und
die damit fiir die Versicherten verbundenen Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie unter Beriicksichtigung
betrieblicher Belange erforderlich ist.

Damit Sicherheitsbeauftragte ihre Aufgabe im Betrieb nachhaltig wahrnehmen kdnnen, benétigen sie neben den regelmafiigen
Informationen durch Betriebsleitung, Fachkraft fiir Arbeitssicherheit und Betriebsarzt im Allgemeinen eine Ausbildung und auch
eine regelmaBige Weiterbildung, die von Unfallversicherungstragern angeboten wird. Der Sicherheitsbeauftragte kann ohne die
Kenntnisse, die er dort erwirbt, seine Aufgabe nicht sachgerecht und vollstandig erfiillen.

B. Maf3inahmen bei besonderen Gefahren
4.3 § 21 Allgemeine Pflichten des Unternehmers

4.3.1 (1) Der Unternehmer hat Vorkehrungen zu treffen, dass alle Versicherten, die einer unmittelbaren erhebli-
chen Gefahr ausgesetzt sind oder sein kdnnen, maglichst friihzeitig iiber diese Gefahr und die getroffenen
oder zu treffenden Schutzmafinahmen unterrichtet sind. Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr fiir die
eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer Personen miissen die Versicherten die geeigneten Mafinah-
men zur Gefahrenabwehr und Schadensbhegrenzung selbst treffen konnen, wenn der zustdandige Vorgesetz-
te nicht erreichbar ist; dabei sind die Kenntnisse der Versicherten und die vorhandenen technischen Mittel
zu beriicksichtigen.

Der Begriff ,,unmittelbar erhebliche Gefahr“ bezeichnet eine Sachlage, bei der der Eintritt eines Schadens ohne zusatzliche
Schutzmainahmen sehr wahrscheinlich ist oder sein Eintritt nicht mehr abgewendet werden kann und der Schaden nach Art
und Umfang besonders schwer ist. Fiir die Versicherten sind diese Situationen oftmals mit Lebensgefahr oder erheblicher Ver-
letzungsgefahr (Gefahr fiir Leib und Leben) verbunden. Solche Situationen sind auch dadurch gekennzeichnet, dass sie Aus-
nahmezustande darstellen, die nur selten auftreten. Fiir die Gefahrenabwehr kann sofortiges Handeln nach einem festgelegten
Plan mit definierten Hilfsmitteln erforderlich sein, je nach Art der besonderen Gefahr. Dort, wo sofortiges Handeln erforderlich
ist, bleibt meisten keine Zeit fiir die Riicksprache mit dem Vorgesetzten. Die Versicherten miissen dann selbstandig handeln
konnen. Dieses selbstandige Handeln wird den Versicherten aber nicht unvorbereitet abverlangt, da sie vom Unternehmer
tiber die bestehenden oder moglichen unmittelbar erheblichen Gefahren informiert werden miissen, und auch dariiber, welche
Schutzmainahmen getroffen wurden oder beim Eintreten des Gefahrenfalls zu treffen sind.

Beispiele hierfiir sind:

— unerwartete Stérungen bei der Erprobung von technischen Groanlagen,

— Einséatze der Feuerwehr,

— unerwartete Angriffe von Strafgefangenen auf das Personal der Strafvollzugsanstalt,

- unerwartete Ubergriffe von psychisch verinderten Menschen auf das Personal von Pflegeeinrichtungen und -diensten,
— Raubiiberfdlle, gegebenenfalls mit Geiselnahme,

— unerwartete Gasaustritte beim Rohrleitungsbau oder bei Bohrungen auf Erd6l/ Erdgas,

— unerwartete Wassereinbriiche beim Tunnelvortrieb.

Von geeigneten Vorkehrungen im Sinne von § 21 Absatz 1 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundséatze der Pravention“ ist aus-
zugehen, wenn das spezifische Regelwerk der DGUV bzw. die mafigeblichen Dienstvorschriften eingehalten werden.

45



Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

4.3.2 (2) Der Unternehmer hat Mafnahmen zu treffen, die es den Versicherten bei unmittelbarer erheblicher
Gefahr ermoglichen, sich durch sofortiges Verlassen der Arbeitspldtze in Sicherheit zu bringen.

Dies setzt voraus, dass z. B.

— Fluchtwege und Notausgange in erforderlicher Anzahl und Lage vorhanden sind,

— Fluchtwege und Notausgange deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet sind,

— bei Storung der Stromversorgung gegebenenfalls eine selbsttétig einsetzende Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist,

— beinicht sténdigen, schwer zugdnglichen, hochgelegenen Arbeitspldatzen Einrichtungen vorhanden sind, die ein
selbststandiges Verlassen des Gefahrenbereichs ermdglichen.

Siehe § 4 Absatz 4, Abschnitte 3.2 und 5.2 Absatz 4 des Anhanges zu § 3 Absatz 1 der Arbeitsstdttenverordnung sowie der DGUV
Regel ,,Retten aus Héhen und Tiefen mit persénlichen Arbeitsschutzausriistungen“ (DGUV Regel 112-199 ; bisher BGR/GUV-R 199).

4.4 § 22 NotfallmaBnahmen

4.4.1 (1) Der Unternehmer hat entsprechend § 10 Arbeitsschutzgesetz die Mainahmen zu planen, zu treffen und
zu iiberwachen, die insbesondere fiir den Fall des Entstehens von Branden, von Explosionen, des unkontrol-
lierten Austretens von Stoffen und von sonstigen gefahrlichen Storungen des Betriebsablaufs geboten sind.

Zu den Notfallmalnahmen gehért z. B. die Aufstellung

— eines Alarmplanes,

— eines Flucht- und Rettungsplanes,

— einer Brandschutzordnung,

— eines Notfallplanes fiir unerwartete Situationen, z. B. Amokfall, im Sinne der Ziffer 4.3.2.

Alarmplan
Der Alarmplan stellt die einfachste Form der schriftlichen Festlegung von NotfallmaBnahmen dar.

Der Unternehmer hat in einem Alarmplan festzulegen, welche MaRnahmen in Notfillen, wie Brand, Unfall, Einbruch, Uberfall,
durchgefiihrt werden miissen. Die Versicherten miissen {iber die Inhalte und Abldufe, z. B. im Rahmen einer Unterweisung nach
§ 4 der DGUV Vorschrift 1, informiert werden. Der Alarmplan wird an geeigneten Stellen im Unternehmen ausgehadngt. Er muss
regelméRig aktualisiert werden, z. B. wegen Anderung von Telefonnummern, Personalwechsel.

Flucht- und Rettungsplan

In Unternehmen, deren Lage, Ausdehnung und Art der Nutzung es erfordern, ist ein Flucht- und Rettungsplan zu erstellen. Dazu
gehoren z. B. Unternehmen mit grof3er rdumlicher Ausdehnung oder mit weitldufigen Produktionsstétten, groRe Biirogebdude
oder Gebdude mit uniibersichtlichen Gangen, Treppen und Verkehrswegen, Unternehmen, in denen sich regelmafig eine grofie
Anzahl von Personen, Betriebsfremde oder Personen mit eingeschrankter Mobilitat aufhalten sowie Unternehmen, die mit ge-
fahrlichen Stoffen umgehen, wie Raffinerien, Betriebe der chemischen Industrie und Laboratorien. Dazu zdahlen auch Schulen
und Kindertageseinrichtungen mit Schul- und Kindergartenkindern.

In einem Flucht- und Rettungsplan, der zweckmaRigerweise den Alarmplan einschlie3t, werden Verhaltensweisen und Ablaufe
in Notfdllen, wie Brand, Evakuierung, Unfall, grafisch unterstiitzt festgelegt. Diese Pldne werden an geeigneten Stellen im Un-
ternehmen ausgehangt. Sprache (mehrsprachig, einfacher Text) und Darstellung (genormte Symbole) sollte so gew&hlt werden,
dass auch betriebsfremde Personen sich leicht orientieren kdnnen.

Im Rahmen der Unterweisung miissen die Versicherten mit dem Flucht- und Rettungsplan vertraut gemacht werden, dazu ge-
hort auch eine praktische Ubung.
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Befinden sich regelméBig Betriebsfremde oder Personen mit eingeschrankter Mobilitdt im Unternehmen, z. B. Verkaufsstatte,
Krankenhaus, Behindertenwerkstatte, Pflegeheim, muss deren ordnungsgemafe Flucht bzw. Rettung zusatzlich geplant werden.

Die Inhalte des Flucht- und Rettungsplans sind Bestandteil der Erstunterweisung jedes neuen Versicherten vor Aufnahme der
Arbeit, nach internen Umsetzungen oder langerer Abwesenheit vom Arbeitsplatz.

Brandschutz

Der Unternehmer hat fiir einen Schutz gegen Entstehungsbrande zu sorgen. Dazu gehort die Ausstattung des Unternehmens
mit geeigneten Feuerldscheinrichtungen (Feuerloscher, stationdre Brandschutzanlagen) in ausreichender Anzahl.

Weitere Hinweise siehe Technische Regeln fiir Arbeitsstdtten/ DGUV Regel
- ,MaBnahmen gegen Brinde“ [ASRA2.2],
- ,Einsatz von Feuerléschanlagen mit sauerstoffverdrdngenden Gasen“ (DGUV Regel 105-001; bisher BGR 134).

Die zu ergreifenden MaBnahmen lassen sich aus der Gefahrdungsbeurteilung ableiten.

Ergibt die Gefahrdungsbeurteilung eine erhohte Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Branden und Explosionen, kann eine
Brandschutzordnung erforderlich sein. Diese wird zweckmafigerweise gemeinsam mit der zustandigen Feuerwehr aufgestellt.
Sie enthdlt alle getroffenen und im Brandfall zu treffenden Manahmen.

Die Versicherten sind mit den Inhalten der Brandschutzordnung vertraut zu machen.

4.4.2 (2) Der Unternehmer hat eine ausreichende Anzahlvon Versicherten durch Unterweisung und Ubung im
Umgang mit Feuerldscheinrichtungen zur Bekdmpfung von Entstehungsbranden vertraut zu machen.

Die ausreichende Anzahl von Versicherten ergibt sich aus der Gefahrdungsbeurteilung.

Bei hoherer Brandgefdhrdung, der Anwesenheit einer groeren Anzahl von Personen sowie Personen mit eingeschrankter Mo-
bilitdat kann eine groflere Zahl von unterwiesenen Versicherten erforderlich sein.

Bei der Anzahl der Versicherten sollte auch Schichtbetrieb, Abwesenheit einzelner Personen, z. B. Fortbildung, Urlaub, Krank-
heit, und Personalwechsel beriicksichtigt werden.

4.5 § 23 MafBinahmen gegen Einfliisse des Wettergeschehens

Beschiftigt der Unternehmer Versicherte im Freien und bestehen infolge des Wettergeschehens Unfall-
und Gesundheitsgefahren, so hat er geeignete Mainahmen am Arbeitsplatz vorzusehen, geeignete organi-
satorische SchutzmaBnahmen zu treffen oder erforderlichenfalls personliche Schutzausriistungen zur Ver-
fiigung zu stellen.

Bei Arbeiten im Auf3enbereich kénnen auf Grund des Wettergeschehens sowohl Gesundheits- als auch Unfallgefahren auftreten.
Stellt der Unternehmer im Rahmen der Erstellung seiner Gefahrdungsbeurteilung fest, dass die Versicherten bei Arbeiten im
AuBenbereich Unfall- und Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, so hat er das Ausmaf der Gefahren zu ermitteln und die zur
Abwendung der Gefahr notwendigen MaRnahmen festzulegen. Bei der Festlegung der MaRnahmen sollte sich der Unternehmer
durch den Betriebsarzt und die Fachkraft fiir Arbeitssicherheit beraten lassen. Bei der Auswahl von persdnlicher Schutzausriis-
tung ist Kapitel 4, Abschnitt D dieser Regel zu beachten.
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Unfallgefahren infolge des Wettergeschehens

Mit Unfallgefahren bei Arbeiten im Aufienbereich ist infolge des Wettergeschehens zu rechnen, wenn z. B. auf Grund von
- Vereisung, Raureif oder starkem Regen Verkehrswege und Arbeitspldtze nicht mehr sicher begangen werden kénnen,
— starkem Wind Lastentransporte nicht mehr sicher durchgefiihrt werden kénnen,

— starkem Nebel die Sichtweite eingeschrankt wird,
— Gewittern oder Stiirmen der Aufenthalt auf exponierten Arbeitspladtzen, z. B. Turmdrehkrane, Geriiste, Fahrgeschaften
von Schaustellern, mit Gefahren verbunden ist.

Abwendung von Unfallgefahren infolge des Wettergeschehens

MaBnahmen zur Abwendung von Unfallgefahren sind getroffen, wenn z. B.

— Verkehrswege und Arbeitspldtze bei Vereisung oder Raureif mittels Streumittel oder durch Entfernen der Vereisung
oder des Raureifes ohne die Gefahr des Ausgleitens sicher begehbar gemacht werden,

— dem Wind ausgesetzte Krane nicht tiber die vom Kranhersteller festgelegten Grenzen hinaus betrieben werden und
rechtzeitig spatestens bei Erreichen der fiir den Kran kritischen Windgeschwindigkeit und bei Arbeitsschluss durch die
Windsicherung festgelegt werden,

Siehe § 30 Abs. 6 Satz 1 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Krane“ (DGUV Vorschrift 52; bisher BGV D6).

— bei starkem Regen, Gewitter, Sturm oder starkem Nebel die Arbeiten unterbrochen werden.

Gesundheitsgefahren infolge des Wettergeschehens

Gesundheitsgefahren bei Arbeiten im Auf3enbereich infolge des Wettergeschehens kdnnen z. B. auftreten,
— bei Durchndssen der Arbeitskleidung durch Niederschladge,

— Unterkiihlung des Korpers durch Kalte oder Wind,

— Hautschaddigung durch Sonnenstrahlung,

- Uberhitzung des Kérpers durch hohe Temperaturen.

Abwendung von Gesundheitsgefahren infolge des Wettergeschehens

Zur Abwendung von Gesundheitsgefahren hat sich z. B. bewahrt, wenn

— ortsgebundene Arbeitspldtze im Freien, an denen nicht nurvoriibergehend Versicherte beschaftigt werden, so einge-
richtet sind, dass sie gegen Witterungseinfliisse geschiitzt sind,

— Bedienungspladtze von Baumaschinen gegen Witterungseinfliisse abgeschirmt sind,

— Arbeitnehmern Schutzkleidung gegen Witterungseinfliisse, z. B. gegen Kélte und Nasse, zur Verfiigung gestellt wird,

— beiSonnenstrahlung kérperbedeckende Kleidung zum Schutz der Haut getragen wird.

Ndhere Informationen fiir die Auswahl von geeigneter Schutzkleidung siehe Regel fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz ,,Benut-
zung von Schutzkleidung“ (DGUV Regel 112-189; bisher BGR 189).

C. Erste Hilfe

Fiir den Personenkreis nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 SGB VII, z. B. Kindergarten-Kinder, Schiiler und Studenten, treffen die Un-
fallversicherungstrager der 6ffentlichen Hand besondere Regelungen (siehe § 24 Absatz 7, § 25 Absatz 5, § 26 Absatz 1).

4.6 § 24 Allgemeine Pflichten des Unternehmers

4.6.1 (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus Gefahr die
erforderlichen Einrichtungen und Sachmittel sowie das erforderliche Personal zur Verfiigung stehen.
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Zu den Einrichtungen und Sachmitteln gehoren insbesondere Meldeeinrichtungen, Mittel zur Ersten Hilfe, Rettungsgeréte, Trans-
portmittel und Erste-Hilfe-Rdume. Hierbei sind auch Einrichtungen und Vorkehrungen zum Schutz der Helfer, z. B. persénliche
Schutzausriistungen in Form von Atemschutzgerdten, vorzusehen.

Das erforderliche Personal umfasst in erster Linie Ersthelfer und Betriebssanitdter sowie Versicherte, die in der Handhabung
von Rettungsgerdten und Rettungstransportmitteln unterwiesen sind.

Fiir die Sicherstellung der Ersten Hilfe im Betrieb kann der Unternehmer auch Personen mit einer héher qualifizierten Ausbil-
dung in Erster Hilfe benennen.

Eine hoher qualifizierte Ausbildung in Erster Hilfe besitzen z. B. Personen mit sanitadts- oder rettungsdienstlicher Ausbildung
oder Berufe des Gesundheitswesens z. B. Krankenschwester, Krankenpfleger, Kinderkrankenschwester, Kinderkrankenpfleger,
Hebamme, Entbindungspfleger, Krankenpflegehelfer, Altenpfleger, Arzthelfer, Masseur, medizinischer Bademeister, Physiothe-
rapeut, Schwesternhelferin, Pflegediensthelfer.

4.6.2 (2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass nach einem Unfall unverziiglich Erste Hilfe geleistet und
eine erforderliche drztliche Versorgung veranlasst wird.

Eine optimale Versorgung im Rahmen der Ersten Hilfe ist Grundlage fiir eine erfolgreiche Heilbehandlung. Der Unternehmer
hat dafiir zu sorgen, dass Versicherte bei Notféllen, z. B. Unféllen, Vergiftungen, Veratzungen, akuten Erkrankungen, bzw. bei
Bedarf einer drztlichen Untersuchung und gegebenenfalls Versorgung zugefiihrt werden. Diese Vorstellung beim Arzt ist vor al-
lem dann erforderlich, wenn Art, Umfang und Schwere der Verletzung eine drztliche Versorgung angezeigt erscheinen lassen.

Im Rahmen seiner Fiirsorgepflicht hat der Unternehmer auch dafiir zu sorgen, dass der Versicherte die Arbeit mindestens so-
lange unterbrechen kann, bis Erste Hilfe geleistet ist.

4.6.3 (3) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Verletzte sachkundig transportiert werden.

Die Entscheidung tiber die Art des Transportes ist insbesondere abhdngig von Art, Umfang und Schwere der Verletzung, der dem
Verletzten moglichen Gehfahigkeit sowie der Lange der Beférderungsstrecke. Bestehen Zweifel bei der Auswahl des geeigneten
Transportmittels, ist eine sachkundige Entscheidung moglichst durch einen Arzt herbeizufiihren.

Fiir den sachkundigen Transport stehen die Einrichtungen des 6ffentlichen Rettungsdienstes zur Verfiigung. Wird der Transport
durch den offentlichen Rettungsdienst durchgefiihrt, so trifft dieser alle weiteren Entscheidungen.

Der Unternehmer, der einen betrieblichen Rettungsdienst vorhalt, fiihrt einen sachkundigen Rettungstransport durch, wenn er
die fachlichen Anforderungen hinsichtlich des Betriebes, der Art, Ausstattung, Ausriistung und Wartung der Fahrzeuge sowie
hinsichtlich des Rettungspersonals nach den Rettungsdienstgesetzen der Lander erfiillt.

Bei geringfiigig erscheinenden Verletzungen kann es ausreichen, den Transport im PKW oder Taxi durchzufiihren. Ob der Ver-
letzte neben dem Fahrzeugfiihrer durch eine weitere Person begleitet werden muss, ist von der Art der Verletzung bzw. der ge-
sundheitlichen Beeintrachtigung abhadngig.

Besondere MaBnahmen erfordert der sachkundige Transport unter schwierigen Rahmenbedingungen, z. B. im Tiefbau, Berg-
bau oder bei der Hohenrettung. Soweit Ersthelfer, Betriebssanitdter oder andere Versicherte in der Lage sein miissen, Verletzte
z. B. mit Krankentragen, Schleifkérben oder dhnlichem zu beférdern, miissen sie in der Handhabung entsprechend unterwie-
sen und gelibt sein.
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4.6.4 (4) Der Unternehmer hat im Rahmen seiner Méglichkeiten darauf hinzuwirken, dass Versicherte

— einem Durchgangsarzt vorgestellt werden; es sei denn, dass der erstbehandelnde Arzt festgestellt
hat, dass die Verletzung nicht iiber den Unfalltag hinaus zur Arbeitsunfadhigkeit fiihrt oder die
Behandlungsbediirftigkeit voraussichtlich nicht mehr als eine Woche betragt,

— bei einer schweren Verletzung einem der von den Unfallversicherungstragern bezeichneten
Krankenhduser zugefiihrt werden,

— bei Vorliegen einer Augen- oder Hals-, Nasen-, Ohrenverletzung dem ndchst erreichbaren Arzt des
entsprechenden Fachgebiets zugefiihrt werden, es sei denn, dass sich die Vorstellung durch eine
arztliche Erstversorgung eriibrigt hat.

Die Anschriften der Durchgangsdrzte und der bezeichneten Krankenhduser teilen die Landesverbdande der DGUV mit. Die Inter-
netadresse der Landesverbédnde lautet: http: //www.dguv.de/landesverbaende (Webcode: d25021)

Bei schweren Verletzungen kommt in der Regel der Rettungsdienst, gegebenenfalls mit Notarzt am Unfallort zum Einsatz, der
auch die Einweisung in ein bezeichnetes Krankenhaus veranlasst.

Liegen ausschlie3lich Verletzungen der Augen, der Ohren, der Nase oder des Halses vor, ist der Verletzte moglichst dem ndchst-
gelegenen Facharzt vorzustellen. Die Vorstellung beim Durchgangsarzt ist dann nicht erforderlich.

4.6.5 (5) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass den Versicherten durch Aushinge der Unfallversicherungs-
trager oder in anderer geeigneter schriftlicher Form Hinweise iiber die Erste Hilfe und Angaben iiber Notruf,
Erste-Hilfe- und Rettungs-Einrichtungen, iiber das Erste-Hilfe- Personal sowie iiber herbeizuziehende Arzte
und anzufahrende Krankenhduser gemacht werden. Die Hinweise und die Angaben sind aktuell zu halten.

Neben der Unterweisung der Versicherten ist der Unternehmer verpflichtet, durch Aushédnge der Unfallversicherungstrager oder
in anderer geeigneter Form Hinweise iber die Erste Hilfe anzubringen.

Als schriftlicher Hinweis zur Ersten Hilfe steht insbesondere der unfallversicherungsrechtliche Aushang ,,Erste Hilfe*
(DGUV Information 204-001; bisher BGI/GUV-1 510-1) als Plakat zur Verfligung. Die notwendigen Angaben sind stets aktuell zu
halten, z. B. beim Ortswechsel von Baustellen oder dem Arbeitsplatzwechsel eines Ersthelfers.

4.6.6 (6) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass jede Erste-Hilfe-Leistung dokumentiert und diese Dokumen-
tation fiinf Jahre lang verfiigbar gehalten wird. Die Dokumente sind vertraulich zu behandeln.

Die liickenlose Aufzeichnung der Ersten Hilfe liefert eine wichtige Grundlage fiir die Planung und Organisation der Ersten Hilfe
und des betrieblichen Rettungswesens. Die Aufzeichnungen dienen auch als Informationsquelle zur Identifizierung von Unfall-
schwerpunkten im Betrieb. Daneben besteht ein versicherungsrechtlicher Aspekt, da hiermit im Einzelfall der Nachweis fiir das
Vorliegen eines Arbeitsunfalls gefiihrt werden kann.
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Zu diesem Zweck sind folgende Angaben zu dokumentieren:
— Name des Verletzten bzw. Erkrankten,

— Datum/Uhrzeit des Unfalles bzw. Gesundheitsschadens,
- Ort,

— Hergang,

— Artund Umfang der Verletzung/Erkrankung,

— Namen der Zeugen,

— Datum und Uhrzeit der Erste-Hilfe-Leistung,

— Art und Weise der Erste-Hilfe-Maflnahmen,

— Name des Erste-Hilfe-Leistenden.

Die Form der Erfassung der zu dokumentierenden Daten ist nicht festgelegt.

Fiir die Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistung kann insbesondere das ,Verbandbuch“ (DGUV Information 204-020; bisher BGI/
GUV-1511-1) oder der Meldeblock (DGUV Information 204-021; bisher BGI/GUV-I 511-3) verwendet werden.

Bei der Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistung handelt es sich um Daten, die gegen den Zugriff Unbefugter zu sichern sind.
Dies kann inshesondere durch organisatorische MaRnahmen, z. B. schriftliche betriebliche Anweisungen, erfolgen.

4.6.7 (7) Der Schulsachkostentrdger als Unternehmer nach § 136 Absatz 3 Nummer 3 Alternative 2 Sozialge-
setzbuch Siebtes Buch (SGB VII) hat den Schulhoheitstrager bei der Durchfiihrung von Mafnahmen zur
Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe fiir Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b
SGB VIl zu unterstiitzen.

Auf die Erldauterungen zu § 4 Absatz 3 sowie § 1 Absatz 2 der DGUV Vorschrift 1 wird verwiesen.

4.7 § 25 Erforderliche Einrichtungen und Sachmittel

4.7.1 (1) Der Unternehmer hat unter Beriicksichtigung der betrieblichen oder schulischen Verhaltnisse durch
Meldeeinrichtungen und organisatorische Maflnahmen dafiir zu sorgen, dass unverziiglich die notwendige
Hilfe herbeigerufen und an den Einsatzort geleitet werden kann.

Der Unternehmer hat Meldeeinrichtungen vorzuhalten, damit ein Notruf unverziiglich, das hei3t ohne schuldhaftes Verzogern,
abgesetzt werden kann.

Die vom Unternehmer zu treffenden organisatorischen MaBnahmen kénnen z. B. in einem Alarmplan zusammengefasst werden.

Als Meldeeinrichtung reicht unter Umstdanden das Telefon mit Angabe der Notrufnummer aus. Meldemdoglichkeiten miissen
auch aufierhalb der betriebsiiblichen Arbeitszeiten erhalten bleiben. Auch wenn Arbeiten von einer Person alleine durchge-
fiihrt werden, hat der Unternehmer die Erste Hilfe durch wirksame Malnahmen sicherzustellen. Die entsprechenden Melde-
einrichtungen kdnnen je nach Gefahrdungsbeurteilung vom Telefon iiber Sprechfunkgerate bis hin zur willensunabhangigen
Personen-Notsignal-Anlage reichen.

Weitere Informationen enthalten die Regel ,,Einsatz von Personen- Notsignal-Anlagen“ (DGUV Regel 112-139; bisher BGR/GUV-R
139) sowie die Information ,,Notrufmdglichkeiten fiir allein arbeitende Personen (DGUV Information 212-139; bisher BGI/GUV-I
5032).

Bei Tatigkeiten auRerhalb von Betrieben und Baustellen kann z. B. auf Mobiltelefone oder auf 6ffentliche Meldeeinrichtungen
zurilickgegriffen werden.
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4.7.2 (2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Mittel zur Ersten Hilfe jederzeit schnell erreichbar und leicht
zuganglich in geeigneten Behdltnissen, gegen schdadigende Einfliisse geschiitzt, in ausreichender Menge
bereitgehalten sowie rechtzeitig erganzt und erneuert werden.

Mittel zur Ersten Hilfe sind

— das Erste-Hilfe-Material (z. B. Verbandmaterial, Hilfsmittel, Rettungsdecke)
sowie

— z.B. aufder Grundlage einer Gefdhrdungsbeurteilung in Abstimmung mit dem Betriebsarzt erforderliche medizinische
Geréte (z. B. Automatisierter Externer Defibrillator) und Arzneimittel (z. B. Antidot), die zur Ersten Hilfe benotigt wer-
den.

Art und Menge von Erste-Hilfe-Material
Geeignetes Erste-Hilfe-Material enthalten z. B.

— derkleine Verbandkasten nach DIN 13 157,
— der grof3e Verbandkasten nach DIN 13 169.

In Abhadngigkeit von der Betriebsart und Zahl der Versicherten gelten fiir die Ausstattung mit Verbandkéasten folgende Richtwerte:

Betriebsart Zahl der Versicherten Kleiner GroRer*)
Verbandskasten
Verwaltungs- und Handelsbetriebe 1-50 1
51-300 1
ab 301 2
fiir je 300 weitere Versicherte zusatz lich ein grofler Verbandkasten
Herstellungs-, Verarbeitungs- und 1-20 1
vergleichbare Betriebe 21-100 1
ab 101 2
fiir je 100 weitere Versicherte zusatzlich ein grofier Verbandkasten
Baustellen und baustellendhnliche 1-10 1*%)
Einrichtungen 11-50 1
ab 51 2

fiir je 50 weitere Versicherte zuséatzlich ein groler Verbandkasten

*)  Zwei kleine Verbandkdsten ersetzen einen grofien Verbandkasten.
**) Fiir Tatigkeiten im Aufiendienst, insbesondere fiir die Mitfiihrung von Erste- Hilfe-Material in Werkstattwagen und Einsatzfahrzeugen,
kann auch der Kraftwagen-Verbandkasten z. B. nach DIN 13 164 als kleiner Verbandkasten verwendet werden

Aufbewahrung

Die Aufbewahrungsorte fiir Mittel zur Ersten Hilfe richten sich nach den Unfallschwerpunkten, der Struktur des Betriebes (Aus-
dehnung, Raumlichkeiten, Betriebsarten, raumliche Verteilung der Arbeitspldtze) und den auf dem Gebiet des Rettungswesens
getroffenen organisatorischen Mafsnahmen.

Die Mittel zur Ersten Hilfe miissen jederzeit schnell erreichbar und leicht zugénglich in geeigneten Behaltnissen, geschiitzt ge-
gen schadigende Einflisse (Verunreinigung, Ndsse und extreme Temperaturen), in ausreichender Menge bereitgehalten sowie
rechtzeitig erganzt und erneuert werden.

Erste-Hilfe-Material soll auf die Arbeitsstatte so verteilt sein, dass es von standigen Arbeitspldtzen hdchstens 100 m Wegstre-
cke oder hochstens ein Stockwerk entfernt ist.
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Antidote sind so aufzubewahren, dass sie im Notfall sofort zur Verfiigung stehen. Sie sind gegen Missbrauch zu sichern. Dies
bedeutet, dass Antidote nicht zusammen mit dem ,,normalen“ Erste-Hilfe-Material“ aufbewahrt werden diirfen. Die Aufbewah-
rung muss gesondert erfolgen und der Zugriff auf die Antidote muss auf die Personen beschrankt sein, die damit im Notfall
umgehen missen und diirfen (z. B. durch den Betriebsarzt dafiir qualifizierte Ersthelfer). Antidote stehen im Notfall dann so-
fort zur Verfiigung, wenn der Ort der Aufbewahrung nahe der Stelle gewahlt wird, wo sie im Notfall ben6tigt werden. Dies kann
bedeuten dass Antidote an mehreren Stellen vorgehalten werden miissen.

Kennzeichnung nach Medizinproduktegesetz

Nach dem Medizinproduktegesetz muss Erste-Hilfe-Material eine CE- Kennzeichnung tragen. Ist ein Verfalldatum angegeben,
verbietet das Medizinproduktegesetz die weitere Anwendung nach Ablauf des Verfalldatums.

Ansonsten sind Mittel zur Ersten Hilfe bei Verschmutzung oder Beschadigung auszutauschen. Sie sind — ausgenommen Pflas-
termaterial — bei sauberer und trockener Lagerung lange Zeit einsatzfahig.

Weitere Mittel zur Ersten Hilfe

Neben dem Erste-Hilfe-Material konnen aufgrund der Entscheidung des Betriebsarztes weitere Mittel zur Ersten Hilfe notwendig
sein. Bei betriebsspezifischen Gefahren, z. B. im Hinblick auf das Einwirken von Gefahrstoffen, konnen auf die Entscheidung
des Betriebsarztes hin Arzneimittel, wie Antidote (Gegengifte), und weitere medizinische Gerite, wie Sauerstoffgerite, Auto-
matisierte Externe Defibrillatoren (AED), zu den Mitteln zur Ersten Hilfe gehoren. Die Aufbewahrung muss gesondert erfolgen
und der Zugriff auf die Antidote muss auf die Personen beschrénkt sein, die damit im Notfall umgehen miissen und diirfen. Arz-
neimittel diirfen ausschlief3lich vom Arzt verordnet werden. Arzneimittel, die nicht fiir die Erste-Hilfe-Leistung notwendig sind,
z. B. Kopfschmerztabletten, gehoren nicht zum Erste-Hilfe-Material und damit auch nicht in den Verbandkasten.

4.7.3 (3) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass unter Beriicksichtigung der betrieblichen Verhiltnisse
Rettungsgerdte und Rettungstransportmittel bereitgehalten werden.

Rettungsgerdte kommen zum Einsatz, wenn bei besonderen Gefahren technische Mainahmen erforderlich sind, z. B. bei Ge-
fahrstoffunfallen, der Hohenrettung oder der Rettung aus tiefen Schachten. Dazu gehoren z. B. Notduschen, Loschdecken, Ret-
tungsgurte, Sprungtiicher oder Atemschutzgerate fiir Helfer und zur Selbstrettung.

Rettungstransportmittel, z. B. Krankentragen, dienen dem sachkundigen, schonenden Transport Verletzter vom Ort des Gesche-
hens zur weiteren Versorgung.

In Betrieben, in denen der 6ffentliche Rettungsdienst, der im Rettungsfahrzeug eine Krankentrage mitfiihrt, in jedem Fall unge-
hindert seine Aufgaben am Notfallort durchfiihren kann, kann es sich eriibrigen, eigene Rettungstransportmittel vorzuhalten.
Im Ubrigen hat der Unternehmer geeignete Rettungstransportmittel dort zur Verfligung zu stellen, wo es der Betrieb erfordert,
z. B. an Stellen, wo der Verletzte nicht direkt am Ort des Geschehens vom 6ffentlichen Rettungsdienst ibernommen werden
kann oder an Unfallorten, die fiir Krankentragen nicht zuganglich sind.

4.7.4 (4) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass mindestens ein mit Rettungstransportmitteln leicht

erreichbarer Sanitdatsraum Erste-Hilfe- Raum oder eine vergleichbare Einrichtung

1. in einer Betriebsstdtte mit mehr als 1000 dort beschéftigten Versicherten,

2. in einer Betriebsstdtte mit 1000 oder weniger, aber mehr als 100 dort beschéftigten Versicherten,
wenn deren Art und das Unfallgeschehen nach Art, Schwere und Zahl der Unfélle einen gesonderten
Raum fiir die Erste Hilfe erfordern,

3. auf einer Baustelle mit mehr als 50 dort beschaftigten Versicherten

vorhanden ist.
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Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer zur Erbringung einer Bauleistung aus einem von ihm iiber-
nommenen Auftrag Arbeiten an andere Unternehmer vergeben hat und insgesamt mehr als 50 Versicherte
gleichzeiig tatig werden.

Der Erste-Hilfe-Raum ist ausschlie3lich fiir die Erste-Hilfe und &rztliche Erstversorgung bestimmt und darf deshalb auch nicht
zweckentfremdet werden. Dem Erste-Hilfe-Raum gleichgestellt sind z. B. Erste-Hilfe-Container und Verbandstuben des Bergbaus.

Wesentlich ist, dass derartige Einrichtungen in ihrer Ausstattung und in ihren Méglichkeiten dem Erste-Hilfe-Raum entsprechen.

Notwendigkeit des Erste-Hilfe-Raumes

Mafigebend fiir die Notwendigkeit eines Erste-Hilfe-Raumes ist nicht die Gesamtzahl der Versicherten, sondern die Anzahl der
gewdhnlich gleichzeitig an einer Betriebsstdtte anwesenden Versicherten. Dem Unternehmen zwar angehdrende, aber gewohn-
lich auBBerhalb der Betriebsstatte, z. B. als Reisende oder als Monteure tatige Mitarbeiter, sind nicht mitzuzahlen. Es kommt
darauf an, wie viele Versicherte regelmafiig als mogliche Benutzer des Erste-Hilfe-Raumes in Frage kommen.

Die Zahl der beschéftigten Versicherten bezieht sich auf die Betriebsstatte als drtlich abgegrenzte, nach Aufgabenbereich und
Organisation eigenstandige, wenn auch nicht rechtlich selbststdndige Unternehmenseinheit. Von einem Hauptbetrieb entfernt
liegende Betriebseinheiten sind diesem nicht zuzurechnen, wenn eine zeitnahe Versorgung im Erste-Hilfe-Raum nicht gewahr-
leistet ist.

Fiir die dem Hauptbetrieb nicht zuzurechnenden Betriebsstdtten ist eine eigene Bewertung vorzunehmen. Das gilt nicht nur fir
auf Dauer bestehende Einheiten, sondern auch fiir voriibergehend eingerichtete Arbeitsstatten, z. B. Baustellen.

Art, Schwere und Zahl der Unfille

Bei der Art, Schwere und Zahl der Unfélle ist jeweils von den zu erwartenden Unfall- und Gesundheitsgefahren auszugehen. Das
zurlickliegende Unfallgeschehen kann wichtige Hinweise fiir die Beurteilung dieser Gefahren geben.

Unter der Art der Unfalle sind z. B. Vergiftungen, Verbrennungen und auch Verletzungen durch mechanische Einwirkungen zu
verstehen. Diese Unfalle stellen unter Umstanden vielfach erhohte Anforderungen an Einrichtungen und Sachmittel.

Die Schwere eines eingetretenen Gesundheitsschadens ist inshesondere danach zu beurteilen, ob z. B. infolge von Verletzun-
gen eine umfangreiche Versorgung notwendig ist oder bleibende Gesundheitsschdaden zu erwarten sind.

Mit der Zahl der Unfdlle ist die absolute Zahl der Félle innerhalb eines Zeitraumes gemeint, die eine Betreuung und Versorgung
im Rahmen der Erste-Hilfe- Leistung in einem Erste-Hilfe-Raum erforderlich macht.

Gestaltung und Ausstattung der Erste-Hilfe-Rdume

Hinweise zu der Ausstattung und der baulichen Anforderung von Erste- Hilfe-Rdumen und vergleichbaren Einrichtungen enthdlt
die Arbeitsstdttenregel ASR A4.3 , Erste-Hilfe-Rdume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe*.

4.7.5 (5) In Kindertageseinrichtungen, allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen sowie Hochschulen hat

der Unternehmer geeignete Liegemoglichkeit oder geeignete Raume mit Liegemoglichkeit zur Erstversor-
gung von Verletzten in der erforderlichen Anzahl vorzuhalten.
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4.8 § 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

4.8.1 (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass fiir die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer mindestens in
folgender Zahl zur Verfiigung stehen:
1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer,
2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten
a) inVerwaltungs- und Handelsbetrieben 5 %,
b) in sonstigen Betrieben 10 %,
¢) inKindertageseinrichtungen ein Ersthelfer je Kindergruppe,
d) inHochschulen 10% der Versicherten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch
(SGB VII)

Von der Zahl der Ersthelfer nach Nummer 2 kann im Einvernehmen mit dem Unfallversicherungstrager un-
ter Beriicksichtigung der Organisation des betrieblichen Rettungswesens und der Gefahrdung abgewichen
werden.

Sonstige Betriebe sind z. B. Produktions- oder Handwerksbetriebe. Zu den anwesenden Versicherten zdhlen alle an einer Be-
triebsstdtte gleichzeitig beschaftigten Personen. Typische Betriebsstatten sind Arbeitsrdume, Baustellen oder Betriebsteile.
Die erforderliche Anzahl an Ersthelfern im Betrieb muss zu jeder Zeit gewahrleistet sein. Dabei ist der Abwesenheit von Ersthel-
fern, z. B. durch Urlaub, Krankheit, Schichtdienst, Rechnung zu tragen. Die Ersthelfer sind unter Beriicksichtigung der Art der
Gefahren, der Struktur und der Ausdehnung des Betriebes so zu platzieren, dass bei einem Unfall ein Ersthelferin der Ndhe ist.
Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 SGB VIl sind die Beschdaftigten des Unternehmens.

Ersthelfer aus fremden Unternehmen

Da nicht festgelegt ist, dass die im Unternehmen beschéftigten Versicherten die Ersthelfer stellen miissen, kann diese Aufgabe
auch anderen anwesenden Personen iibertragen werden. Werden mehrere Unternehmer in einer Betriebsstadtte oder auf Bau-
stellen tdtig, kdnnen sie sich wegen des Einsatzes der Ersthelfer absprechen. Wird in einem Fremdbetrieb gearbeitet, kann in
Absprache mit diesem auf die Erste-Hilfe-Organisation dieses Betriebes zuriickgegriffen werden.

Abweichen von der festgelegten Zahl

Das Einvernehmen, von der Zahl der Ersthelfer abzuweichen, wird in Abstimmung mit dem zustandigen Unfallversicherungstra-
ger hergestellt. Das bedeutet aber keine formliche Ausnahmegenehmigung im Sinne des § 14 Absatz 1 der DGUV Vorschrift 1.
Von der vorgeschriebenen Zahl der Ersthelfer kann nur dann abgewichen werden, wenn das betriebliche Rettungswesen hin-
sichtlich personeller, materieller oder organisatorischer MindestmaBnahmen {iber die Anforderungen der DGUV Vorschrift 1
hinausgeht. Neben einem gut durchorganisierten betrieblichen Rettungswesen ist fiir die Herabsetzung der Zahl der Ersthelfer
ein geringeres Gefahrdungspotential Voraussetzung.

4.8.2 (2) Der Unternehmer darf als Ersthelfer nur Personen einsetzen, die bei einer von dem Unfallversiche-
rungstrager fiir die Ausbildung zur Ersten Hilfe ermédchtigten Stelle ausgebildet worden sind oder iiber eine
sanitdtsdienstliche/rettungsdienstliche Ausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung in einem Beruf
des Gesundheitswesens verfiigen. Die Voraussetzungen fiir die Ermadchtigung sind in der Anlage 3 zu dieser
Unfallverhiitungsvorschrift geregelt.
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Erste-Hilfe-Lehrgang

Die Ausbildung zum Ersthelfer erfolgt in einem neunstiindigen Erste-Hilfe-Lehrgang. Auch Angehdrige von Berufsgruppen, bei
denen die Erste- Hilfe-Ausbildung Bestandteil der Ausbildung ist, kdnnen ohne zusétzliche Ausbildung als Ersthelfer im Betrieb
eingesetzt werden, wenn die Erste-Hilfe- Ausbildung von einer erméachtigten Stelle durchgefiihrt wurde. Die Ausbildung zum
Ersthelfer erstreckt sich nicht auf die Verwendung von Hilfsmitteln, wie Erste-Hilfe-Gerate, medizinische Gerate, Krankentragen,
sowie die Verabreichung von Gegenmitteln (Antidote). Unfille, z. B. beim Umgang mit bestimmten Gefahrstoffen oder ionisie-
render Strahlung, konnen besondere Mafnahmen der Ersten Hilfe erfordern. Diese spezifische Ausbildung sollte erforderli-
chenfalls durch den Betriebsarzt durchgefiihrt oder koordiniert werden. Die Unterweisung in lebensrettenden SofortmafBnah-
men fiir Fithrerscheinbewerber nach § 19 Absatz 1 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) reicht als Erste-Hilfe-Ausbildung nicht aus.

Erméachtigte Ausbildungsstellen

Die Erste-Hilfe-Ausbildung darf nur bei einer von dem Unfallversicherungstrager fiir die Ausbildung zur Ersten Hilfe ermédchtigten
Stelle durchgefiihrt werden. Die Voraussetzungen fiir die Ermachtigung sind in Anlage 3 zu § 26 Absatz 2 der DGUV Vorschrift
1 geregelt und in dem Grundsatz ,,Ermdchtigung von Stellen fiir die Aus- und Fortbildung in der Ersten Hilfe“ (DGUV Grundsatz
304-001; bisher BGG/GUV-G 948) néher erldutert. Die Unfallversicherungstrager haben tiberwiegend die Verwaltungs-Berufsge-
nossenschaft mit der Durchfiihrung des Erméachtigungsverfahrens beauftragt. Aktuelle Listen der ermachtigten Stellen kénnen
im Internet abgerufen werden (www.bg-gseh.de bzw. www.dguv.de/erstehilfe).

Personen, bei denen Erste Hilfe zum Hauptberuf gehort
Personen mit sanitdtsdienstlicher/rettungsdienstlicher Qualifikation sind insbesondere Rettungshelfer, Rettungssanitater,
Rettungsassistenten.

Berufe des Gesundheitswesens sind insbesondere Krankenschwestern, Krankenpfleger, Kinderkrankenschwestern, Kinder-
krankenpfleger, Hebammen, Entbindungspfleger, Krankenpflegehelfer, Altenpfleger, Arzthelfer, Medizinische Bademeister,
Physiotherapeuten, Schwesternhelfer, Pflegediensthelfer, Fachangestellte fiir Biderbetriebe.

Approbierte Arzte bzw. Zahnérzte kdnnen als aus- und fortgebildete Ersthelfer angesehen werden.

4.8.3 (3) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass die Ersthelfer in der Regel in Zeitabstdnden von zwei Jahren
fortgebildet werden. Fiir die Fortbildung gilt Absatz 2 entsprechend. Personen mit einer sanitdatsdienst-
lichen/rettungsdienstlichen Ausbildung oder einer entsprechenden Qualifikation in einem Beruf des Ge-
sundheitswesens gelten als fortgebildet, wenn sie an vergleichbaren Fortbildungsveranstaltungen regel-
méaBig teilnehmen oder bei ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen sanititsdienstlichen/rettungsdienst-
lichen Tatigkeit regelmasig Erste-Hilfe-Mafnahmen durchfiihren. Der Unternehmer hat sich Nachweise
iiber die Fortbildung vorlegen zu lassen.

Die Erste-Hilfe-Fortbildung erfolgt durch Teilnahme an einem neunstiindigen Erste-Hilfe-Training.

Die Erste-Hilfe-Fortbildung kann auch innerhalb des zweijahrigen Rhythmus in mehrere Abschnitte unterteilt werden. Dabei
missen die einzelnen Abschnitte in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen und mindestens das gleiche Ergebnis wie die
alle zwei Jahre stattfindende Fortbildung erreichen.

Nach Uberschreiten der Zweijahresfrist wird in der Regel eine erneute Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Lehrgang notwendig.
Die Fortbildung muss - wie die Erste-Hilfe-Ausbildung - bei einer von dem Unfallversicherungstrager ermachtigten Stelle durch-
gefiihrt werden.

Eine Pflicht zur Ubernahme von Kosten nach § 23 SGB VIl in Zusammenhang mit sanitdtsdienstlichen/rettungsdienstlichen

Qualifikationen sowie den Berufsaus- bzw. Fortbildungen durch den Unfallversicherungstrager besteht nicht.
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4.8.4 (4) Ist nach Art des Betriebes, insbesondere auf Grund des Umganges mit Gefahrstoffen, damit zu rechnen,
dass bei Unfdllen MaBnahmen erforderlich werden, die nicht Gegenstand der allgemeinen Ausbildung zum
Ersthelfer gemaf Absatz 2 sind, hat der Unternehmer fiir die erforderliche zusdtzliche Aus- und Fortbildung
zu sorgen.

Unfille, z. B. beim Umgang mit bestimmten Gefahrstoffen oder ionisierender Strahlung, konnen besondere Masnahmen der
Ersten Hilfe erfordern, die nicht Gegenstand der allgemeinen Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung darstellen. In diesen Fallen ist
eine zusatzliche Erste-Hilfe-Weiterbildung erforderlich, die z. B. vom Betriebsarzt durchgefiihrt oder koordiniert werden kann.

4.8.5 (5) Die Absitze 1 bis 4 gelten nicht fiir Unternehmer hinsichtlich der nach § 2 Absatz 1 Nummer 8
Buchstabe b Siebtes Buch (SGB VII) Versicherten.

Auf die Erldauterungen zu § 4 Absatz 3 sowie § 1 Absatz 2 der DGUV Vorschrift 1 wird verwiesen.
Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b SGB VII sind

— Schiiler wahrend des Besuchs von allgemein- oder berufsbhildenden Schulen, einschlieflich der Teilnahme an unmit-
telbar vor oder nach dem Unterricht oder im Zusammenwirken mit der Schule durchgefiihrten Betreuungsmafinahmen.

Weitere Hinweise sind in der Information ,,Erste Hilfe in Schulen* (DGUV Information 202-059; bisher GUV-SI 8065) zu finden.

4.9 § 27 Zahl und Ausbildung der Betriebssanitater

4.9.1 (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass mindestens ein Betriebssanitdter zur Verfiigung steht, wenn
1. in einer Betriebsstdtte mehr als 1500 Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Sozialgesetzbuch
Siebtes Buch (SGB VII) anwesend sind,
2. in einer Betriebsstadtte 1500 oder weniger, aber mehr als 250 Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 1
SGB VIl anwesend sind und Art, Schwere und Zahl der Unfélle den Einsatz von Sanitdtspersonal erfordern,
3. auf einer Baustelle mehr als 100 Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 SGB VIl anwesend sind.

Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer zur Erbringung einer Bauleistung aus einem von ihm iibernom-
menen Auftrag Arbeiten an andere Unternehmer vergibt und insgesamt mehr als 100 Beschiftigte gleich-
zeitig tatig werden.

Voraussetzungen

Die Zahl der anwesenden Versicherten bezieht sich auf die Betriebsstatte als ortlich abgegrenzte, nach Aufgabenbereich und
Organisation eigenstandige, wenn auch nicht rechtlich selbststandige Unternehmenseinheit. Einem Hauptbetrieb benachbart
liegende Betriebseinheiten sind diesem zuzurechnen, wenn eine zeitnahe Versorgung durch Betriebssanitater gewdhrleistet
ist. Im Auf3endienst tatige Personen sind bei der Zahl der anwesenden Versicherten nicht mit einzubeziehen. Versicherte nach
§ 2 Absatz 1 Nummer 1 SGB VIl sind die Beschdftigten des Unternehmens.

Fiir die dem Hauptbetrieb nicht zuzurechnenden Betriebsstatten ist eine eigene Bewertung vorzunehmen. Dies gilt nicht nur fiir
auf Dauer bestehende Einheiten, sondern auch fiir voriibergehend eingerichtete Arbeitsstatten, z. B. Baustellen.
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Bei der Feststellung der Zahl der Versicherten kommt es nicht auf die Betriebsart, insbesondere nicht daraufan, ob z. B. nur ein
Teil der Belegschaft in der Produktion tatig ist und ein anderer Teil zur kaufmannischen Verwaltung zahlt.

Bei der Bemessung der Zahl der Betriebssanitdter hat der Unternehmer deren Krankheits- und Urlaubszeiten zu beriicksichti-
gen. Die Notwendigkeit eines Betriebssanitaters ist bereits bei der Planung von Betrieben bzw. Bauvorhaben oder bei vorgese-
henen Betriebserweiterungen zu priifen.

Art, Zahl und Schwere der Unfille

Bei der Art, Schwere und Zahl der Unfille ist jeweils von den zu erwartenden Unfall- und Gesundheitsgefahren auszugehen.
Diese Gefahren lassen sich aus dem zuriickliegenden Unfallgeschehen abschétzen.

Unter der Art der Unfélle sind z. B. Vergiftungen, Verdtzungen, Verbrennungen und auch Verletzungen durch Einwirken elektri-
schen Stroms zu verstehen. Diese Unfalle stellen vielfach erhéhte Anforderungen an den Helfer. In diesen Féllen ist es notwen-
dig, dass der Betriebssanitater friihestmoglich tatig wird.

Die Schwere eines Unfalls ist nach Art und Umfang des eingetretenen Kérperschadens insbesondere danach zu beurteilen, ob
infolge Storung einer lebenswichtigen Korperfunktion, wie Atmung und Kreislauf, Lebensgefahr besteht.

Mit der Zahl der Unfdlle ist die absolute Zahl der Félle innerhalb eines Zeitraumes gemeint, die eine Betreuung und Versorgung
im Rahmen der Erste-Hilfe-Leistung erforderlich macht. Bei seinen Uberlegungen hat der Unternehmer unter Umstinden auch
die Moglichkeit eines Notfalles mit einer groferen Zahl von Verletzten oder Vergifteten in Betracht zu ziehen.

Besondere Verhaltnisse

Da die DGUV Vorschrift 1 nur Mindestanforderungen stellt, konnen besondere Verhiltnisse es erforderlich machen, bereits bei
einer geringeren Anzahl von Versicherten einen Betriebssanitater zur Verfligung zu stellen. Besondere Verhéltnisse liegen im-
mer dann vor, wenn an eine Erste Hilfe oder Rettung Anforderungen gestellt werden, die der Ersthelfer nicht oder nicht allein
erfiillen kann und, z. B. betriebsfremde Rettungseinheiten, nicht schnell genug an den Notfallort geleitet werden kénnen. Diese
Frage ist vor allem dann zu priifen, wenn der Notfallort nach Art und Lage schwer zugdnglich ist, z. B. bei entlegenen Betrieben.

4.9.2 (2) In Betrieben nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kann im Einvernehmen mit dem Unfallversicherungstriager
von Betriebssanitdtern abgesehen werden, sofern nicht nach Art, Schwere und Zahl der Unfille ihr Einsatz
erforderlich ist. Auf Baustellen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 kann im Einvernehmen mit dem Unfallversi-
cherungstrager unter Beriicksichtigung der Erreichbarkeit des Unfallortes und der Anbindung an den offent-
lichen Rettungsdienst von Betriebssanitdtern abgesehen werden.

Das Einvernehmen des Unfallversicherungstragers zum Verzicht auf Betriebssanitater auf Baustellen ist nur im Einzelfall, d.h.
auf eine einzelne Baustelle bezogen, maoglich.

4.9.3 (3) Der Unternehmer darf als Betriebssanitéter nur Personen einsetzen, die von Stellen ausgebildet wor-
den sind, welche von dem Unfallversicherungstrager in personeller, sachlicher und organisatorischer Hin-
sicht als geeignet beurteilt werden.

Die Anforderungskriterien an geeignete Stellen fiir die Betriebssanitdterausbildung sind in dem Grundsatz ,,Aus- und Fortbildung
fiir den betrieblichen Sanitatsdienst“ (DGUV Grundsatz 304-002; bisher BGG/GUV-G 949) erldutert.

4.9.4 (4) Der Unternehmer darf als Betriebssanitéter nur Personen einsetzen, die
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1. an einer Grundausbildung
und
2. an einem Aufbaulehrgang
fiir den betrieblichen Sanitdtsdienst teilgenommen haben.
Als Grundausbildung gilt auch eine mindestens gleichwertige Ausbildung oder eine die Sanitdtsaufgaben
einschlieende Berufsausbildung.

Die Grundausbildung umfasst 63 Unterrichtseinheiten und der Aufbaulehrgang 32 Unterrichtseinheiten.

Abweichende Qualifikation fiir Betriebssanitdter-Grundausbildung

An die Stelle der Grundausbildung kénnen insbesondere folgende Qualifikationen treten:
— Examinierte Krankenpflegekrafte mit dreijahriger Ausbildung,
— Rettungsassistenten,
— Rettungssanitdter
sowie
— Sanitatspersonal der Bundeswehr mit sanitdtsdienstlicher Fachausbildung.

Die Grundausbildung sowie die vorstehend gleichgestellten Ausbildungen reichen fiir den Einsatz als Betriebssanitater allein
nicht aus. Hinzukommen muss die Teilnahme an einem Aufbaulehrgang fiir den betrieblichen Sanitdtsdienst. Im Aufbaulehr-
gang wird der Betriebssanitdter mit betriebsbezogenen und unfallversicherungsspezifischen Aufgaben vertraut gemacht.

Heilgehilfen des Bergbaus

Heilgehilfen nach den Bergverordnungen der Lander sind den Betriebssanitadtern gleichgestellt.

4.9.5 (6) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass die Betriebssanitéter regelmifiig innerhalb von drei Jahren
fortgebildet werden. Fiir die Fortbildung gilt Absatz 3 entsprechend.

Die Fortbildung umfasst 16 Unterrichtseinheiten innerhalb von drei Jahren und kann in mehrere Abschnitte unterteilt werden.

4.10 §28 Unterstiitzungspflichten der Versicherten

4.10.1 (1) ImRahmen ihrer Unterstiitzungspflichten nach § 15 Absatz 1 haben sich Versicherte nach § 2 Absatz 1
Nummer 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) zum Ersthelfer ausbilden und in der Regel in Zeitab-
standen von zwei Jahren fortbilden zu lassen. Sie haben sich nach der Ausbildung fiir Erste-Hilfe-Leistun-
gen zur Verfiigung zu stellen. Die Versicherten brauchen den Verpflichtungen nach den Sadtzen 1 und 2 nicht
nachzukommen, soweit personliche Griinde entgegenstehen.

Soweit sich im Unternehmen nicht geniigend Versicherte freiwillig melden, kann der Unternehmer von seinem Recht Gebrauch
machen, einzelne Mitarbeiter auszuwahlen. Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 SGB VIl sind die Beschéftigten des Un-
ternehmens.

Insbesondere eine Ausbildung wahrend der tiblichen Arbeitszeiten kann motivierend auf die Bereitschaft zur Aus- und Fortbil-
dung der Versicherten wirken.

Die Pflicht, sich als Ersthelfer zur Verfligung zu stellen entféllt z. B. bei kérperlicher Behinderung oder psychischen Krankheiten.
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Unterlauft dem Ersthelfer ein Fehler, obwohl erim Rahmen seines Wissens und Kénnens gehandelt hat, so kann er dafiir straf-
rechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. Andererseits kann die unterlassene Hilfeleistung — auch aus Angst vor fal-
schem Handeln - strafrechtlich verfolgt werden.

Ndhere Hinweise enthdilt die Information ,,Erste Hilfe im Betrieb“ (DGUV Information 204-022; bisher BGl/GUV-I 509)

4.10.2 (2) Versicherte haben unverziiglich jeden Unfall der zustdndigen betrieblichen Stelle zu melden; sind sie
hierzu nicht im Stande, liegt die Meldepflicht bei dem Betriebsangehdrigen, der von dem Unfall zuerst
erfahrt.

Durch die Pflicht der Versicherten, jeden Arbeitsunfall dem Unternehmer zu melden, soll sichergestellt werden, dass die not-
wendigen Manahmen der Heilbehandlung eingeleitet werden kénnen.

D. Personliche Schutzausriistungen
4.11 §29 Bereitstellung

4.11.1 (1) DerUnternehmer hat gemaf} § 2 der PSA-Benutzungsverordnung den Versicherten geeignete personli-
che Schutzausriistungen bereitzustellen; vor der Bereitstellung hat er die Versicherten anzuhéoren.

Eignung und Auswahl

Geeignete personliche Schutzausriistungen entsprechen dem Stand der Technik und begrenzen die ermittelten Gefahrdungen
auf ein moglichst geringes Restrisiko. Hierzu gehdren auch personliche Schutzausriistungen, die fiir Berufssportler, Trainer und
Ubungsleiter fiir die sichere Ausiibung ihrer Tatigkeit erforderlich sind. Weitere Eignungskriterien fiir persénliche Schutzaus-
riistungen sind in Abhangigkeit von der Arbeitsaufgabe auch ergonomische Aspekte, z. B. Passform und Gewicht, Handhab-
barkeit, Justierbarkeit.

Spezielle Hinweise zur Auswahl und Benutzung der einzelnen persénlichen Schutzausriistungen finden sich in den jeweiligen Re-
geln zur Benutzung von persénlichen Schutzausriistungen (DGUV Regel 112-189 bis 112-201; bisher BGR 189 bis 201).

Anhorung

Der Unternehmer hat — unbeschadet der nach staatlichem Recht bestehenden Anhorungspflichten gegeniiber Mitarbeiterver-
tretungen und Beschéftigten — die Versicherten zur Bereitstellung und Benutzung personlicher Schutzausriistungen anzuhéren.
Die Akzeptanz von persénlichen Schutzausriistungen durch die Versicherten ist ein wichtiger Aspekt fiir die Tragebereitschaft
und gibt z. B. Aufschluss liber individuelle korperliche Voraussetzungen, personliche Unvertraglichkeiten oder Umgebungsbe-
dingungen und Einsatzmoglichkeiten am Arbeitsplatz.

Hinsichtlich der Eignung von Versicherten fiir die Benutzung persénlicher Schutzausriistung siehe Abschnitt 2.6 und einschld-
gige Regeln zur Benutzung von persénlichen Schutzausriistungen (DGUV Regel 112-189 bis 112-201; bisher BGR 189 bis 201).

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass die persénlichen Schutzausriistungen den Versicherten in
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ausreichender Anzahl zur personlichen Verwendung fiir die Tatigkeit am Arbeitsplatz zur Verfiigung gestellt
werden. Fiir die bereitgestellten personlichen Schutzausriistungen miissen EG-Konformitdtserkldarungen
vorliegen. Satz 2 gilt nicht fiir Hautschutzmittel.

Zurverfiigungstellung

ZurVerfligung stellen bedeutet, dass personliche Schutzausriistungen am Einsatzort funktionsbereit vorhanden sind. Dabei ist
zu beachten, dass nur solche personlichen Schutzausriistungen zur Verfiigung gestellt werden diirfen, fiir die Konformitatserkla-
rungen vorliegen und die durch die CE-Kennzeichnung kenntlich gemacht sind; sofern es auf den personlichen Schutzausriis-
tungen nicht méglich ist, befindet sich die CE-Kennzeichnung ggf. auf der kleinsten Verpackungseinheit. Mit der vorhandenen
CE-Kennzeichnung ist die Forderung des § 2 Absatz 1 Nummer 1 der PSA-Benutzungsverordnung erfiillt; weiterhin wird eine
Ubereinstimmung mit den einschligigen Sicherheitsanforderungen européischer Richtlinien zum Ausdruck gebracht.

Ausreichende Anzahl

Zur Feststellung der erforderlichen Anzahl von personlichen Schutzausriistungen sind unter Zugrundelegung der Arbeitsaufgabe
die Gefdhrdungen und die Anzahl der betroffenen Versicherten zu ermitteln. Ferner ist sicherzustellen, dass alle Versicherten
wdhrend der gesamten Zeit der Einwirkung durch persénliche Schutzausriistungen geschiitzt sind. Dies kann bedeuten, dass
gegebenenfalls mehrere Paare Chemikalienschutzhandschuhe fiir einen Versicherten fiir die Dauer einer Arbeitsschicht erfor-
derlich werden kdnnen. Insbesondere aus Griinden der Hygiene und der Ergonomie miissen fiir jeden Versicherten ihm zuge-
ordnete personliche Schutzausriistungen zur Verfiigung stehen.

Erfordern die Umstande eine Benutzung durch verschiedene Versicherte, hat der Unternehmer dafiir zu sorgen, dass Gesund-
heitsgefahren oder hygienische Probleme nicht auftreten.

4.12 §30 Benutzung

4.12.1 (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass personliche Schutzausriistungen entsprechend bestehen
der Tragezeitbegrenzungen und Gebrauchsdauern bestimmungsgemaf benutzt werden.

Tragezeitbegrenzungen sind zeitliche Begrenzungen bei der Benutzung von persdnlichen Schutzausriistungen, die den Benut-
zervor Uberbeanspruchung schiitzen sollen. Sie sind insbesondere beim Benutzen von Schutzkleidung oder Atemschutz von
Bedeutung.

Hinweise zu Tragezeitbegrenzungen sind beispielsweise in der Regel ,,Benutzung von Atemschutzgeriten“ (DGUV Regel 112-190;
bisher BGR/GUV-R 190) enthalten.

Gebrauchsdauer ist die Zeitspanne, in der die Funktionstiichtigkeit (Schutzwirkung) von persdnlichen Schutzausriistungen
erhalten bleibt. Sie wird durch verschiedene Einfliisse bestimmt, z. B. durch Lagerzeiten, Lagerbedingungen, Witterungsein-
flisse, Pflegezustand oder Art des Einsatzes und dessen Bedingungen. Hinweise zur Gebrauchsdauer sind in der Benutzerin-
formation enthalten.

4.12.2 (2) DieVersicherten haben die personlichen Schutzausriistungen bestimmungsgemaf zu benutzen,
regelmasig auf ihren ordnungsgeméaBen Zustand zu priifen und festgestellte Mangel dem Unternehmer
unverziiglich zu melden.
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Vor jeder Benutzung miissen personliche Schutzausriistungen vom Versicherten auf augenscheinliche Mangel hin gepriift wer-
den (Sicht-/Funktionspriifung). Sofern dieser vermutet, dass kein ordnungsgemaéfier Zustand der personlichen Schutzausris-
tungen vorliegt, so hat er dieses dem Unternehmer bzw. seinem Beauftragten unverziiglich zu melden.

4.13 §31 Besondere Unterweisungen

Fiir personliche Schutzausriistungen, die gegen todliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsschdaden
schiitzen sollen, hat der Unternehmer die nach § 3 Absatz 2 der PSA-Benutzungsverordnung bereitzuhal-
tende Benutzungsinformation den Versicherten im Rahmen von Unterweisungen mit Ubungen zu vermit-
teln.

Bei den hier in Betracht kommenden persénlichen Schutzausriistungen, z. B. Atemschutzgeradten sowie personlichen Schutz-
ausriistungen gegen Absturz oder Chemikalien, muss davon ausgegangen werden, dass der Benutzer die Gefahr und die damit
in Verbindung stehenden unmittelbaren Wirkungen nicht rechtzeitig erkennen kann, dies gilt gegebenenfalls auch fiir persén-
liche Schutzausriistungen gegen Ertrinken.

Die Benutzungsinformation enthélt die wesentlichen Herstellerinformationen. Sie dient unter anderem als Grundlage fiir die
Erstellung der Betriebsanweisung und muss hinsichtlich Form und Sprache fiir die Benutzer verstandlich abgefasst sein.

Unterweisungen mit Ubungen sind vor der ersten Benutzung und anschlieBend nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jahr-

lich, durchzufiihren. Ziel der Ubungen ist neben einer sicheren Benutzung der persénlichen Schutzausriistungen im Rahmen
der jeweiligen Arbeitsaufgaben auch das richtige Verhalten in kritischen Situationen.
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5

5.1

Ordnungswidrigkeiten

§ 32 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Absatz 1 Nummer 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) handelt,
wer vorsatzlich oder fahrldssig den Bestimmungen der
§ 2 Abs. 5,

§ 12 Abs. 2,

§ 15 Abs. 2,

§ 20 Abs. 1,

§ 24 Abs. 6,

§ 25 Abs. 1, 4 Nr. 1 oder 3,

§ 26 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1,

§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 3, Abs. 3,

§ 29 Abs. 2 Satz 2 oder

§30

zuwiderhandelt.

6 Aufhebung von Unfallverhiitungsvorschriften

6.1

7

7.1

§ 33 Aufhebung von Unfallverhiitungsvorschriften

Folgende Unfallverhiitungsvorschriften werden aufgehoben:

»Grundsdtze der Pravention* (BGV A1) der ehemaligen Norddeutschen Metall-Berufsgenossenschaft vom
1. Januar 2004,

,»Grundsétze der Pravention“ (BGV A1) der ehemaligen Hiitten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft vom
1. Januar 2004,

,»Grundsédtze der Pravention“ (BGV A1) der ehemaligen Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft
vom 1. Januar 2004,

»Grundsdtze der Pravention“ (BGV A1) der ehemaligen Berufsgenossenschaft Metall Siid vom 1. Januar
2004 und

»Grundsétze der Pravention“ (BGV A1) der ehemaligen Holz-Berufsgenossenschaft vom 1. Januar 2004.

Inkrafttreten

§ 34 Inkrafttreten

Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.
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8 Glossar

Im Sinne dieses Kompendiums werden folgende Begriffe verwendet:

AuBerer Schulbereich, siehe Schulsachkostentriger

Alleinarbeit liegt vor, wenn eine Person allein, auf3erhalb von Ruf- und Sichtweite zu anderen Personen, Arbeiten ausfiihrt.
Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Gerdte, Maschinen oder Anlagen, die bei der Arbeit benutzt werden.

Arbeitsablauf bezeichnet die rdumliche und zeitliche Abfolge des Zusammenwirkens von Mensch, Arbeitsmittel, Material,
Energie und Informationen an einem bestimmten Arbeitsplatz.

5. Arbeitsmedizinische Untersuchungen von Beschaftigten lassen sich in zwei Bereiche einteilen:

- Untersuchungen, bei denen die Eignung der untersuchten Person fiir eine bestimmte Tatigkeit im Interesse des Arbeit-
gebers oder zum Schutz Dritter ermittelt werden soll (so genannte Eignungsuntersuchungen).

— Vorsorgeuntersuchungen, die der Friiherkennung arbeitsbedingter Gesundheitsstérungen sowie der Feststellung die-
nen, ob bei Ausiibung einer bestimmten Tatigkeit eine erhdhte gesundheitliche Gefahrdung besteht. Eine arbeitsmedi-
zinische Vorsorgeuntersuchung kann sich auf ein Beratungsgesprach beschranken, wenn zur Beratung korperliche oder
klinische Untersuchungen nicht erforderlich sind. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen umfassen Pflichtunter-
suchungen, Angebotsuntersuchungen und Wunschuntersuchungen.

6. Arbeitsunfille sind Unfalle von Versicherten infolge einer versicherten Tatigkeit. Unfalle sind zeitlich begrenzte, von au3en
auf den Korper einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod fiihren.

7. Arbeitsverfahren ist die Gesamtheit der Tatigkeiten von Versicherten zur Erzielung eines bestimmten Arbeitsergebnisses.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen siehe Arbeitsmedizinische Untersuchungen

9. Aufsichtfiihrende Person ist eine zuverldssige, mit der Arbeit vertraute und auch weisungsbefugte Person. Diese beauf-
sichtigt und tiberwacht die arbeitssichere Durchfiihrung der Arbeiten. Hierfiir muss sie ausreichende fachliche Kenntnisse
besitzen.

10.Aufsichtspersonen sind die von den Unfallversicherungstragern beschéftigten Personen, die die Durchfiihrung der MaR-
nahmen zur Verhiitung von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie zur Si-
cherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe in den Betrieben tiberwachen und die Versicherten und Unternehmer in allen

Fragen des Arbeitsschutzes beraten.

11.Besondere Gefahr ist gleichzusetzen mit dem Begriff ,,unmittelbar erhebliche Gefahr“. Beide Begriffe bezeichnen eine

Sachlage, bei der der Eintritt eines Schadens ohne zusatzliche Schutzmafinahmen sehr wahrscheinlich ist oder sein Ein-

tritt nicht mehr abgewendet werden kann. und der Schaden nach Art oder Umfang besonders schwer ist.

12.Berufskrankheiten sind die Krankheiten, die ein Versicherter in Folge seiner Tatigkeit erleidet und die der Gesetzgeber als

Berufskrankheit in einer staatlichen Verordnung (Berufskrankheiten-Verordnung) benannt hat.

13.Das Regelwerk der Unfallversicherungstrager umfasst die Regeln fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz (DGUV Regeln),
Informationen der Unfallversicherungstrager (DGUV Informationen) und Grundsédtze der Unfallversicherungstrager (DGUV
Grundsétze).
¢ Regeln fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz (DGUV Regeln) dienen einerseits dazu, bestimmte staatliche Arbeits-
schutzvorschriften oder Unfallverhiitungsvorschriften zu konkretisieren oder zu erlautern; andererseits kénnen sie
im Einzelnen auch Schutzzielangaben enthalten, die zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
erforderlich sind.
¢ Informationen (DGUV Informationen) enthalten Hinweise und Empfehlungen, die die praktische Anwendung von Re-
gelungen zu einem bestimmten Sachgebiet oder Sachverhalt erleichtern sollen.
¢ Grundsitze (DGUV Grundsétze) sind MaBstdbe in bestimmten Verfahrensfragen, z. B. hinsichtlich der Durchfiithrung
von Priifungen.
14.Durchgangsarzt (D-Arzt) D-Arzte sind niedergelassene oder an einem Krankenhaus titige Arzte fiir Chirurgie oder Ortho-
padie mit besonderer Erfahrung in der unfallmedizinischen Behandlung. Sie werden von den Unfallversicherungstragern
bestellt.
15.Ehrenamtlich tétig ist eine Person, die ein ihr tibertragenes Amt ausiibt, ohne in einem Beschaftigungsverhaltnis zu ste-
hen.
16.Einrichtungen sind insbesondere Gebdude oder Gebdudeteile und die fiir deren Betrieb notwendige Gebdudetechnik so-
wie die darin zu installierenden bzw. installierten Arbeitsmittel und Anlagen.
17.Eignungsuntersuchungen, siehe Arbeitsmedizinische Untersuchungen.
18.Fremdunternehmen ist ein Unternehmen, das auf einer Betriebsstatte tadtig wird, fiir die ein anderer Unternehmer verant-
wortlich ist. Fremdunternehmer kdnnen auch Subunternehmer sein.
19. Gefdhrdungsbeurteilung ist ein Prozess zur Ermittlung von Gefdahrdungen und zur Bewertung der damit verbundenen Risi-
ken.
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20. Gefdhrliche Arbeiten sind solche, bei denen eine erhdhte Gefahrdung aus dem Arbeitsverfahren, der Art der Tatigkeit, den
verwendeten Stoffen oder aus der Umgebung gegeben ist, weil keine ausreichenden SchutzmaBnahmen durchgefiihrt
werden konnen.

21.Gegenseitige Gefdhrdungen liegen vor, wenn sich die Tatigkeiten eines Versicherten auf einen Beschéftigten eines ande-
ren Unternehmers so auswirken, dass die Moglichkeit eines Unfalls oder eines Gesundheitsschadens besteht.

22. Innerer Schulbereich: siehe Schulhoheitstrager

23.Pflichteniibertragung ist die Ubertragung von Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkeiten des Unternehmers aus dem
Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

24.Schulhoheitstrager (Kultusministerium, Bezirksregierung, Schulamt) ist fiir die Organisation des Schulbetriebes und fiir
die Unterrichtsinhalte verantwortlich (innerer Schulbereich).

25.Schulsachkostentrdger (Gemeinde, Gemeindeverband, Landkreis, Land) ist zustandig fiir die Unterhaltung der schuli-
schen Gebdude und Einrichtungen sowie die Ausstattung mit Mobeln, Gerdten und Lernmitteln (GuBerer Schulbereich).

26.Schutzvorrichtungen sind Sicherheitsbauteile, die zur Abwehrvon Gefahren an Maschinen, Arbeitsmitteln und baulichen
Einrichtungen angebracht sind. Dabei wird zwischen trennenden, fangenden, ortshindenden und abweisenden Schutzvor-
richtungen sowie Schutzvorrichtungen mit Anndherungsreaktion unterschieden.

27.Schutzsysteme sind Kombinationen von Schutzvorrichtungen, die mechanisch, elektrisch, elektronisch oder mittels pro-
grammierbarer elektronischer Einrichtungen gekoppelt sind.

28.Sozialgesetzbuch VII (SGB VII), im Siebten Buch Sozialgesetzbuch sind unter anderem die Aufgaben der Unfallversiche-
rung, des gesamten Prdaventionsbereiches sowie Leistungen nach Eintritt eines Versicherungsfalles festgelegt.

29. Unfallverhiitungsvorschriften werden nach § 15 SGB VIl als Satzungsrecht erlassen und sind fiir Unternehmer und Versi-
cherte rechtsverbindlich.

30.Unmittelbar erhebliche Gefahr siehe ,,Besondere Gefahr

31.Unternehmer ist nach § 136 SGB VIl derjenige, dem das Ergebnis des Unternehmens unmittelbar zum Vor- oder Nachteil
gereicht. Hierzu zdhlen insbesondere natiirliche Personen, die Aktiengesellschaft, die GmbH, die offene Handelsgesell-
schaft, die Kommanditgesellschaft, der eingetragene Verein, Bund, Lénder und Gemeinden sowie Stiftungen, Kérperschaf-
ten und Anstalten des 6ffentlichen Rechts. Fiir Einrichtungen, mit ehrenamtlich Tatigen, Kindertageseinrichtungen, Schu-
len und Hochschulen ist der Sachkostentrager der Unternehmer.

32.Unterweisung ist die auf den konkreten Arbeitsplatz oder Aufgabenbereich ausgerichtete Erlduterung und Anweisung
des Unternehmers fiir ein sicherheitsgerechtes Verhalten der Versicherten, die durch praktische Ubungen ergénzt werden
kann.

33.Versicherte sind alle Personen, die nach den §§ 2 ff. SGB VIl den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung geniefien. Es
handelt sich in der Regel um Personen, die in einem inldandischen Unternehmen als Arbeitnehmer beschaftigt werden. Ver-
sicherte kénnen auch Personen sein, die keine Beschaftigte im Sinne des staatlichen Arbeitsschutzrechts sind, z. B.

e selbststandig, unentgeltlich oder insbesondere ehrenamtlich, z. B. bei der freiwilligen Feuerwehr, im Gesundheits-
dienst oder in der Wohlfahrtspflege Tétige, z. B. beim Deutschen Roten Kreuz, Malteser Hilfsdienst, bei der Johanniter
Unfallhilfe, beim Arbeiter- Samariter-Bund,

e Ersthelfer bei Unféllen,

e Kinder, Schiiler und Studierende wahrend des Besuchs der jeweiligen Einrichtung, z. B. Kindergarten, Schulen, Tages-
einrichtungen,

§ 2 SGB VIl fiihrt die besonderen versicherten Personengruppen im Einzelnen auf.

e alle Unternehmer, die freiwillig oder Kraft Satzung versichert sind
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